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2 Vačkové spínače T, vypínače P

Přehled funkcí

      
Funkce Montáž do 

panelu 
.../E...

Montáž do pane-
lu - centrální 
upevnění .../EZ...

Povrchová 
montáž
.../I...

Zadní montáž do 
rozváděče
.../IVS...

Zadní montáž
.../Z...

Vypínač zapnuto/vypnuto strana strana strana strana strana
Hlavní vypínač
Vypínač pro údržbu a opravy
ve funkci nouzového vypínače1)

→ 12 → 13 → 13

Hlavní vypínač
Vypínač pro údržbu a opravy
s pomocnými kontakty
ve funkci nouzového vypínače1)

→ 14 → 15 → 15

Hlavní vypínač
vypínač pro údržbu a opravy

→ 13 → 13 → 13

Hlavní vypínač
vypínač pro údržbu a opravy
s pomocnými kontakty

→ 15 → 15 → 15

Vypínač zapnuto/vypnuto s černou ovládací 
pákou

→ 18 → 19 → 19 → 19 → 19
→ 58 → 58 → 58

Vypínač zapnuto/vypnuto s černou ovládací 
pákou s pomocnými kontakty

→ 20 → 21 → 21 → 21 → 21

Vypínač zapnuto/vypnuto pro použití jako 
nouzový vypínač1)

→ 20 → 21 → 21

Vypínač ovládacího obvodu → 58

Bezpečnostní vypínač 25-100 A ve funkci 
nouzového vypínače1)

→ 22

Bezpečnostní vypínač 25-100 A → 23

Poznámky 1) Podle ČSN EN 60204 (VDE 0113 část 1) s červenou ovládací pákou a žlutým čelním štítkem
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Vačkové spínače T, vypínače P

Přehled funkcí

Funkce Montáž do 
panelu 
.../E...

Montáž do pane-
lu - centrální 
upevnění .../EZ...

Povrchová 
montáž
.../I...

Zadní montáž do 
rozváděče
.../IVS...

Zadní montáž
.../Z...

Ovládací spínač strana strana strana strana strana
Přepínač skupinový → 24 → 25 → 25 → 25 → 25

→ 59 → 59

Přepínač hvězda-trojúhelník → 28 → 29 → 29 → 29 → 29

Reverzační přepínač → 28 → 29 → 29 → 29 → 29

Pólový přepínač → 30 → 31 → 31 → 31 → 31

Stupňový přepínač → 32 → 32 → 33 → 33 → 33
→ 60 → 60 → 60

Vypínač zapnuto/vypnuto, přepínač → 34 → 34 → 35 → 35 → 35
→ 58 → 58

Přepínač ručně/automaticky → 36 → 36 → 37 → 37 → 37
→ 60 → 60 → 60

Spínač s vratnou polohou → 38 → 38 → 39 → 39 → 39
→ 63 → 63

Univerzální ovládací spínač → 40 → 40 → 41 → 41 → 41

Kódovací spínač → 40 → 40 → 41 → 41 → 41
→ 64 → 64

Přepínač zátěže → 40 → 40 → 41 → 41 → 41

Voltmetrový přepínač → 42 → 42 → 43 → 43 → 43

Přepínač pro měření proudu → 42 → 42 → 43 → 43 → 43

Přepínač pro měření proudu a napětí → 42 → 42 → 43 → 43 → 43

Uzamykatelné spínače → 44 → 45 → 45
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4 Vačkové spínače T, vypínače P

Přehled výkonů

Typová velikost
TM T0 T3 T5B

Jmenovitý výkon AC-23 2) 220 – 240 V kW 1,8 3,5 7,5 18,5
380 – 440 V kW 3 6,5 13 22

Jmenovitý pracovní proud AC-21 3) 380 – 440 V  3~ A 10 20 32 63
AC-15 4) 220 – 240 V A 2,5 6 10 16

380 – 415 V A 1,5 4 6 6
Jmenovitý trvalý proud A 10 20 32 63
Provedení

Typ Stupeň krytí

Povrchová montáž1)

.../I... IP65 – K K K

.../I 45/... – – – –

.../I 48/... – – – –

Povrchová montáž hlavního vypínače1)

.../I.../SVB... IP65 – K K K

Montáž do panelu

.../E... zepředu IP65 K K K K

Montáž do panelu - hlavního vypínače / vypínače pomocných obvodů

.../EA/SVB... zepředu IP65 – K K K

TM.../E/SVB K – – –

Montáž do panelu - centrální upevnění

.../EZ... zepředu IP65 – K K –
TM.../EZ K – – –

Zadní montáž

.../Z... zepředu IP65 – K K K

Zadní montáž hlavního vypínače

.../V/SVB... zepředu IP65 – K K K

Zadní montáž do rozváděče

.../IVS... zepředu IP30 K K – –

Poznámky 1)   Skříňka je vyrobena pro použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 70
2)   Spínání motorových zátěží nebo jiných vysoce induktivních zátěží
3)   Spínání odporových zátěží, včetně mírného přetížení
4)   Ovládání střídavých elektromagnetických zátěží
5)   IP64
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Vačkové spínače T, vypínače P

Přehled výkonů

T5 T6-3-8212 T6-160-6 T8-3-8342 T8-3-8212 P1 P3 P5
18,5 37 37 75 75 7 8,5 18,5 30 30 30 37 55
30 45 55 132 132 13 15 37 50 45 55 90 110

100 125 160 315 315 25 32 63 100 125 160 250 315
16 – – – – – – – – – – – –
6 – – – – – – – – – – – –
100 125 160 315 315 25 32 63 100 125 160 250 315

K – – – – K K – – – –
– – K – – – – – – – –
– – – K5) – – – – – – –

K – – – – K K – – – –

K K – – K K K K K K K

K K K K

K – – – – K K – – – –
– – – – – – – – – – –

– – – – – K – – – – –
– – – – – – – – – – –

K – – – – K K – – – –

K – K K – K K K K K K

– – – – – K K – – – –
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6 Vačkové spínače T

Přehled systémů

Vypínač zapnuto / vypnuto T0, T3, T5B, T5      

Ovládací spínač T0, T3, T5B, T5
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Vačkové spínače T

Přehled systémů

 

Zadní montáž do rozváděče (.../IVS) 1
Stupeň krytí zepředu IP 30
Možnost připevnění na přístrojovou lištu 
ČSN EN 50022
Montáž
– do instalačního rozváděče až do počtu
    3 konstrukčních jednotek (hloubka   
    montáže 45 mm)
– do rozvodné skříně až 11 konstrukčních 
    jednotek

a strana 19

Zadní montáž (.../Z) 2
Stupeň krytí zepředu IP 65
Upevnění volitelně šrouby nebo 
zaklapnutím (T0, T3)
Možnost připevnění na přístrojovou lištu 
ČSN EN 50022
Spojka pohonu ovládací páky ve dveřích 
nebo ve skříni rozváděče
Elektrické připojení zepředu

a strana 19

Zadní montáž hlavního vypínače
(.../V/SVB)

2

Stupeň krytí zepředu IP 65
Podle ČSN EN 60 204, VDE 0113
a ČSN EN 60 947-3,
u T0... až 8 a u T3... až 12 vodičů
S blokováním v poloze "I" 

a strana 13

Montáž do panelu (.../E) 3
Stupeň krytí zepředu IP 65
Montáž přívodů zezadu přístroje
Připojovací svorky:
šroub s křížovou hlavou
Svorky bezpečné proti dotyku prstů
a hřbetu ruky
T8 vždy s prodlouženou svorkovnicí

a strana 18

Montáž hlavního vypínače (.../EA/SVB) 3
Stupeň krytí zepředu IP 65
Podle ČSN EN 60 204, VDE 0113
a ČSN EN 60 947-3,
u T0... až 8 a u T3... až 12 vodičů
Svorky N a PE

a strana 12

Montáž do panelu - centrální upevnění 
(.../EZ)

3

Stupeň krytí zepředu IP 65
Montáž do otvoru o průměru 22,3 podle 
ČSN EN 60 947-5-1
Jednoduchá montáž s pomocí centrálního 
upevnění

a strana 19

Povrchová montáž (.../I...) 4
IP65  
Se svorkou PE
Skříňka pro použití metrických kabelových 
průchodek podle ČSN EN 50262

a strana 19

Povrchová montáž hlavního vypínače 
(.../I...)

4

IP65  
Podle ČSN EN 60 204, VDE 0113
a ČSN EN 60 947-3,
u T0... až 8 a u T3... až 10 vodičů
Polohu 0 možné zajistit až 3 závěsnými 
zámky
Skříňka pro použití metrických kabelových 
průchodek podle ČSN EN 50262
Se svorkou PE

a strana 13

Bezpečnostní vypínač (.../I...) 5
IP65  
Se svorkou PE
S pojistkou krytu v nulové poloze
Polohu 0 možné zajistit až 3 závěsnými 
zámky
Skříňka pro použití metrických kabelových 
průchodek podle ČSN EN 50262
Čelní štítek "bezpečnostní vypínač"
barva: oranžová

a strana 22

Hlavní vypínač (sada) ve funkci 
nouzového vypínače

6

Podle ČSN EN 60 204-1,
(VDE 0113 část 1)
S červenou ovládací pákou a žlutou
objímkou
Uzamykatelný v nulové poloze

a Strana 51

Hlavní vypínač (konstrukční sada) 7
Černá ovládací páka a objímka
Uzamykatelný v nulové poloze

a strana 51

Otočná ovládací páka pro použití ve 
funkci nouzového  vypínače

8

Podle ČSN EN 60 204-1,
(VDE 0113 část 1)
Červená ovládací páka se žlutým čelním 
štítkem

a strana 51

Otočná ovládací páka 9
Černá ovládací páka se stříbrným čelním 
štítkem

a strana 51

Spojka pohonu ovládací páky 10
Včetně prodloužení osy 
K dodatečnému vybavení spínače
T0(T3).../XZ pro zadní montáž
náhradní díl pro T0(T3)/(P1)-../Z
Pro přestavbu spínače (T5/B)-.../E pro zadní 
montáž 
náhradní díl pro T5(B)-.../Z

a strana 53
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8 Vypínače P

Přehled systémů

Vypínač P1, P3     

Vypínač P5

11

9

10

8

7

5

2

3

1

1

4

4

6

11

4
3

10

8
7

2

4

12

1312

108

4

4

13

7
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Vypínače P

Přehled systémů

Zadní montáž do rozváděče (.../IVS) 1
Stupeň krytí zepředu IP 30
Montážní rozměry podle DIN 43 880
Možnost připevnění na přístrojovou lištu 
ČSN EN 50 022
Rozměrové požadavky: 
P1, 3 pólový: 3 šířkové jednotky (moduly)
P3, 3 pólový: 4 šířkové jednotky (moduly)
P3-.../IVS uzamykatelný v nulové poloze 
visacím zámkem

a strana 19

Zadní montáž (.../Z) 2
Stupeň krytí zepředu IP 65
Upevnění šrouby nebo zaklapnutím na lištu 
Možnost připevnění na přístrojovou lištu 
ČSN EN 50022
Spojka pohonu ovládací páky ve dveřích 
nebo ve skříni rozváděče
Elektrické připojení zepředu přístroje
2 přídavné konstrukční jednotky 
(i dodatečně)

a strana 19

Zadní montáž - hlavního vypínače
(.../V/SVB)

2

Stupeň krytí zepředu IP 65
Podle ČSN EN 60 204, (VDE 0113)
a ČSN EN 60 947-3
S blokováním dveří v poloze "I" 
S klíčem údržby pro uvedení do provozu 
nebo vyhledávání poruchy 
Polohu 0 možné zajistit až 3 závěsnými 
zámky 
2 přídavné konstrukční jednotky
(i dodatečně) 

a strana 13

Montáž do panelu (.../E) 3
Stupeň krytí zepředu IP 65
Montáž a připojení přívodů zezadu přístroje
Připojovací svorky:
šroub s křížovou hlavou
Bezpečné proti dotyku prstů a hřbetu ruky
2 přídavné konstrukční jeknotky
(i dodatečně)

a strana 18

Montáž - hlavního  vypínače
(.../EA/SVB)

3

Stupeň krytí zepředu IP 65
Podle ČSN EN 60 204, (VDE 0113)
a ČSN EN 60 947-3
Svorky N a PE
Polohu 0 možné zajistit až 3 závěsnými 
zámky 
2 přídavné konstrukční jednotky
(i dodatečně) 

a strana 12

Montáž do panelu s centrálním 
upevněním (.../EZ)

3

Stupeň krytí zepředu IP 65
Montáž do otvoru o průměru 22,3 podle 
ČSN EN 60 947-5-1
Jednoduchá montáž s pomocí centrálního 
upevnění

a strana 19

Přídavné konstrukční jednotky 4
Npól (pomocný kontakt)
Pomocný kontakt HI 11 (1 zapínací +
+ 1 vypínací)
Ochrana proti dotyku prstů
Zapínací pomocný kontakt: 
se zpožděním zapíná, vypíná s předstihem 
(vzhledem k hlavním kontaktům)

a strana 52

Ve skříňce pro povrchovou montáž
(.../I...)

5

IP65  
Se svorkou PE
Přídavné konstrukční jednotky:
P1: + 1, P3: + 2
Skříňka pro použití metrických kabelových 
průchodek podle ČSN EN 50262

a strana 19

Povrchová montáž - hlavního  
vypínače (.../I...)

5

IP65  
Se svorkou PE
Podle ČSN EN 60 204, VDE 0113
a ČSN EN 60 947-3
Polohu 0 možné zajistit až 3 závěsnými 
zámky
Přídavné konstrukční jednotky: 
P1: + 1,  P3: + 2
Skříňka pro použití metrických kabelových 
průchodek podle ČSN EN 50262

a strana 13

Bezpečnostní vypínače (.../I...-SI) 6
IP65 
Se svorkou PE
Se zajištěním krytu v poloze 0
Polohu 0 možné zajistit až 3 závěsnými
zámky
Čelní štítek "bezpečnostní vypínač"
barva:oranžová
Skříňka pro použití metrických kabelových 
průchodek podle ČSN EN 50262

a strana 22

Hlavní vypínač (sada) ve funkci 
nouzového vypínače

7

Podle ČSN EN 60204-1, (VDE 0113 část 1)
S červenou ovládací pakou a žlutou objímkou
Uzamykatelný v nulové poloze

a strana 51

Hlavní vypínač (sada) 8
Černá ovládací páka a objímka
Uzamykatelný v nulové poloze

a strana 51

Ovládací páka pro použití ve funkci 
nouzového vypínače

9

Podle ČSN EN 60204-1, (VDE 0113 část 1)
Červená ovládací páka se žlutým čelním 
štítkem

a strana 51

Ovládací páka 10
Černá ovládací páka se stříbrným čelním 
štítkem

a strana 51

Spojka pohonu ovládací páky 11
Včetně prodloužení osy 
K přestavbě spínače
T0(T3).../XZ pro zadní montáž
náhradní díl pro T0(T3)/(P1)-.../Z
Pro přestavbu spínače T5(B)-.../E pro zadní 
montáž
náhradní díl pro T5(B)-.../Z

a strana 53

Ochranná svorka 12
Čelní uchycení, pravá strana
zadní montáž do rozváděče, levá strana

Nulová svorka 13
Čelní uchycení, pravá strana
zadní montáž do rozváděče, levá strana

a strana 52
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10 Vačkové spínače T, vypínače P

Typová označení, stavebnicový systém

       

Změna montáže pomocí stavebnicového systému

Změna montáže pomocí stavebnicového systému T5(B)

Otočné spínače mohou být aplikovány pro různé 
spínací úlohy. Například jako přepínače, vypínače zap-
nuto/vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pomocných 
obvodů, přístrojové spínače.

Spínače se sestávají z ručního pohonu, vestavěného 
přístroje a montážního příslušenství. 

Spínací komora (konstrukční jednotka = BE) se skládá 
z 1 nebo 2 kontaktů.

Na následujících stranách tohoto katalogu naleznete 
výběr ze standardních zapojení spínačů.

Spínače T a vypínače P jsou vyráběny bez použití PCB, 
freonů, azbestu a silikonu. Kontakty neobsahují kadmium.
 
Skříňky CI-K... neobsahují silikon a halogeny. 

Technické údaje o skříňkách CI-K → strana 14/02
katalogu HPL 2004/2005

Vačkové spínače T0 a T3

Typová označení

T . . . . . . . . .  . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . / . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  + . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        ↑                     ↑               ↑       ↑             ↑             ↑
Typová 
velikost
T0 nebo T3

Počet spínacích jednotek 
= konstrukčních  jednotek (BE)

Číslo spínacího 
schématu

Způsob montáže
(provedení)
→ strana 4

Čelní štítek
(pouze pokud se vybave-
ní liší od katalogu typu)
→ strana 46

Přídavný čelní štítek
→ strana 50

CI-K1-T0
CI-K2-T3

T0-.../I1
T3-.../I2

T0.../IVS1)

T0(3).../E

T0(3).../EZ

EZ-T0 V/EA/SVB-T0 T0(3).../XZ IVS-T0 DE-T0

T0(3).../Z1)

V/EA/SVB-T0

T0-1-(T3-1-).../V/SVB...
T0-4-(T3-6-).../V/SVB

T0-1-(T3-1-).../EA/SVB...
T0-4-(T3-6-).../EA/SVB

Otočné spínače T5(B)

Typová označení

T . . . . . . . . .  . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . / . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  + . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        ↑                     ↑               ↑       ↑             ↑             ↑
Typová 
velikost
T5(B)

Počet spínacích jednotek 
= konstrukčních  jednotek (BE)

Číslo spínacího 
schématu

Způsob montáže
(provedení)
→ strana 4

Čelní štítek
(pouze pokud se vybave-
ní liší od katalogu typu)
→ strana 46

Přídavný čelní štítek
→ strana 50

CI-K4-T5B
CI-K5-T5

DE-P3V/EA/SVB-T5T5(B)...E

T5(B).../EA/SVB T5(B).../Z

V/EA/SVB-T5

T5(B).../V/SVB

T5B-.../I4
T5-.../I5

SVB-P3

T5B-.../I4/SVB
T5-.../I5/SVB

Poznámky                                     typy, začínající znaménkem "+", jsou doplňujícími typy k základnímu typu, nelze objednat samostatně
                                                                              1 včetně osy 
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Vačkové spínače T, vypínače P

Typová označení, stavebnicový systém

Přídavné funkce pomocí stavebnicového systému

Vypínače P1 a P3

Typová označení

P . . . . . . . . .  . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        ↑                     ↑       ↑             ↑             ↑
Typová 
velikost
P1 nebo P3

Jmenovitý trvalý proud Způsob montáže
(provedení)
→ strana 5

Typová přípona
(v případě potřeby)

Příslušenství
→ strana 50

Otočné spínače TM

Otočný spínač TM je speciálním miniaturním 
spínačem. Je vhodný ke spínání nízkých napětí
a proudů, jako např.v elektronicky řízených obvodech. 
Kontakty jsou z důvodu lepších vlastností pozlaceny. 
Spínače TM mají označení svorek, začínající 1.
 

Od strany 56

Typová označení

TM-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . / . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  + . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                    ↑               ↑       ↑             ↑
Počet spínacích jednotek 
= konstrukčních jednotek (BE)

Číslo spínacího 
schématu

Způsob montáže
(provedení)
→ strana 58

Příslušenství
→ strana 65

Zobrazení spínacího schématu kontaktů

na stranách 12 – 45 
a 58 – 64

Příklad: popis funkce

(viz také příklad objednávky na straně 71)

Poloha 1:
kontakt 1-2 vypnutý
kontakt 3-4 zapnutý.

Přepnutí  z polohy 1 do polohy 2:
kontakt 1-2 zapíná s předstihem,
kontakt 3-4 vypíná se zpožděním.

Přepnutí z polohy 2 do polohy 3:
kontakt 1-2 zůstává při přepínání zapnutý s krátkým 
přerušením.

Přepnutí z polohy 3 do polohy 4:
kontakt 1-2 zůstává sepnutý bez přerušení.
Vratná funkce spínače z polohy 4 do polohy 3.
(Vratná poloha 4 do aretované polohy 3 je znázorněna 
šipkou.)

1

2

3

4
Označení svorek

Spojovací můstky

1

2

3

4

0

1

2

Kontakt vypnutý

Kontakt zapnutý

Poloha spínače

0

1

2

3

4
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Vačkové spínače T, vypínače P Vačkové spínače T, vypínače P

Hlavní vypínač / vypínač pro údržbu a opravy Hlavní vypínač / vypínač pro údržbu a opravy

Nouzové vypínače1) Nouzové vypínače1) Nouzové vypínače1) Bez funkce nouzového 

vypínače2)

Bez funkce nouzového 

vypínače2)

Bez funkce nouzového 

vypínače2)

Spínací schéma Čelní štítek Hlavní
obvody

Pomocné kontakty Max. jmenovitý 
výkon (pro 3 vodiče) 
třífázových motorů

Jmen. trvalý 
proud

Montáž do panelu
Stupeň krytí zepředu
IP 65

Ve skříňce pro 
povrchovou 
montáž3)

IP 65

Zadní montáž
Stupeň krytí zepředu IP 65

Montáž do panelu
Stupeň krytí zepředu IP 65

Ve skříňce pro povrchovou 
montáž3) 
IP 65

Zadní montáž
Stupeň krytí zepředu IP 65

Počet pólů AC-23A
400/415 V
50-60 Hz

P Iu Základní typ
/... doplnit 
provedení

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Balení
Zap Vyp kW A

Hlavní vypínač

1 0 0 6,5 20 T0-1-8200/... EA/SVB
053110

I1/SVB
207145

V/SVB
057856

EA/SVB-SW
055483

I1/SVB-SW
207146

V/SVB-SW
060229

1 ks.

13 32 T3-1-8200/... EA/SVB
066576

I2/SVB
207200

V/SVB
007255

EA/SVB-SW
068949

I2/SVB-SW
207201

V/SVB-SW
004882

 

22 63 T5B-1-8200/... EA/SVB
094279

I4/SVB
207240

V/SVB
094273

EA/SVB-SW
094278

I4/SVB-SW
207241

V/SVB-SW
094272

 

30 100 T5-1-8200/... EA/SVB
097224

I5/SVB
207275

V/SVB
097222

EA/SVB-SW
097223

I5/SVB-SW
207276

V/SVB-SW
097221

 

2 0 0 6,5 20 T0-1-102/... EA/SVB
091078

I1/SVB
207143

V/SVB
095824

EA/SVB-SW
093451

I1/SVB-SW
207144

V/SVB-SW
022330

 

13 32 T3-1-102/... EA/SVB
014374

I2/SVB
207198

V/SVB
019120

EA/SVB-SW
016747

I2/SVB-SW
207199

V/SVB-SW
021493

 

22 63 T5B-1-102/... EA/SVB
094469

I4/SVB
207238

V/SVB
094463

EA/SVB-SW
094468

I4/SVB-SW
207239

V/SVB-SW
094462

 

30 100 T5-1-102/... EA/SVB
098808

I5/SVB
207273

V/SVB
098806

EA/SVB-SW
098807

I5/SVB-SW
207274

V/SVB-SW
098805

 

3 0 0 6,5 20 T0-2-1/... EA/SVB
038873

I1/SVB
207147

V/SVB
043619

EA/SVB-SW
041246

I1/SVB-SW
207148

V/SVB-SW
045992

 

13 25 P1-25/... EA/SVB
041097

I2/SVB
207293

V/SVB
055335

EA/SVB-SW
048365

I2/SVB-SW
207294

V/SVB-SW
050738

 

15 32 P1-32/... EA/SVB
081438

I2/SVB
207314

V/SVB
095676

EA/SVB-SW
053111

I2/SVB-SW
207315

V/SVB-SW
055484

 

37 63 P3-63/... EA/SVB
031607

I4/SVB
207343

V/SVB
048218

EA/SVB-SW
057857

I4/SVB-SW
207344

V/SVB-SW
060230

 

50 100 P3-100/... EA/SVB
074320

I5/SVB
207373

V/SVB
088558

EA/SVB-SW
062603

I5/SVB-SW
207374

V/SVB-SW
064976

 

3+N 0 0 6,5 20 T0-2-8900/... EA/SVB
207400

I1/SVB
207151

V/SVB
207405

EA/SVB-SW
207401

I1/SVB-SW
207152

V/SVB-SW
207406

 

13 25 P1-25/... EA/SVB/N
081587

I2/SVB/N
207298

V/SVB/N
086333

EA/SVB-SW/N
083960

I2/SVB-SW/N
207296

V/SVB-SW/N
088706

 

15 32 P1-32/... EA/SVB/N
091079

I2/SVB/N
207319

V/SVB/N
095825

EA/SVB-SW/N
093452

I2/SVB-SW/N
207317

V/SVB-SW/N
098198

 

37 63 P3-63/... EA/SVB/N
010398

I4/SVB/N
207349

V/SVB/N
015144

EA/SVB-SW/N
012771

I4/SVB-SW/N
207346

V/SVB-SW/N
017517

 

50 100 P3-100/... EA/SVB/N
019890

I5/SVB/N
207379

V/SVB/N
024636

EA/SVB-SW/N
022263

I5/SVB-SW/N
207376

V/SVB-SW/N
027009

 

6 0 0 6,5 20 T0-3-8342/... EA/SVB
029382

I1/SVB
207159

V/SVB
034128

EA/SVB-SW
031755

I1/SVB-SW
207160

V/SVB-SW
036501

 

13 32 T3-3-8342/... EA/SVB
071326

I2/SVB
207208

V/SVB
076072

EA/SVB-SW
073699

I2/SVB-SW
207209

V/SVB-SW
078445

 

22 63 T5B-3-8342/... EA/SVB
092308

I4/SVB
207242

V/SVB
092300

EA/SVB-SW
092307

I4/SVB-SW
207243

V/SVB-SW
092299

 

30 100 T5-3-8342/... EA/SVB
096383

I5/SVB
207279

V/SVB
096381

EA/SVB-SW
096382

I5/SVB-SW
207280

V/SVB-SW
096380

 

8 0 0 6,5 20 T0-4-8344/... EA/SVB
008267

I1/SVB
207163

V/SVB
014007

EA/SVB-SW
008268

I1/SVB-SW
207164

V/SVB-SW
008272

 

13 32 T3-4-8344/... EA/SVB
008964

I2/SVB
207212

V/SVB
020598

EA/SVB-SW
008965

I2/SVB-SW
207213

V/SVB-SW
008967

 

22 63 T5B-4-8344/... EA/SVB
092062

I4/SVB
207248

V/SVB
092056

EA/SVB-SW
092061

I4/SVB-SW
207249

V/SVB-SW
092055

 

30 100 T5-4-8344/... EA/SVB
095961

I5/SVB4)

207283
V/SVB
095959

EA/SVB-SW
095960

I5/SVB-SW4)

207284
V/SVB-SW
095958

 

Poznámky 1)   Podle ČSN EN 60 204-1 (VDE 0113 část1) s červenou ovládací pákou a žlutou objímkou, uzamykatelný v nulové poloze
2)   S černou ovládací pákou a objímkou, uzamykatelný v nulové poloze
3) Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54

4) T5-4-8344/I5... max. 95 A

FS 908

ON

OFF

1 2

0
1

1 2 3 4

0
1

1 2 3 4 5 6

0
1

1 2 3 4 5 6 7 8

0
1

1 2 3 4 5 6 N N

0
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0
1

11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0
1

11 12 13 14 15 16

13
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Vačkové spínače T, vypínače P Vačkové spínače T, vypínače P

Hlavní vypínač / vypínač pro údržbu a opravy Hlavní vypínač / vypínač pro údržbu a opravy

Nouzové vypínače1) Nouzové vypínače1) Nouzové vypínače1) Bez funkce nouzového 

vypínače2)

Bez funkce nouzového 

vypínače2)

Bez funkce nouzového 

vypínače2)

Spínací 
schéma

Čelní štítek Hlavní
obvody

Pomocné kontakty Max. jmenovitý 
výkon (pro 3 vodiče) 
třífázových motorů

Jmen. trvalý 
proud

Montáž do panelu
stupeň krytí zepředu
IP 65

Ve skříňce pro povrcho-
vou montáž3)    
IP 65

Zadní montáž
Stupeň krytí zepředu IP 65

Montáž do panelu
Stupeň krytí zepředu IP 65

Ve skříňce pro povrchovou 
montáž3) 
IP 65

Zadní montáž
Stupeň krytí zepředu IP 65

Počet pólů AC-23A Iu

400/415 V
50-60 Hz

A

P Základní typ
/... doplnit 
provedení

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Balení
Zap Vyp kW

Hlavní vypínač s pomocnými kontakty

3 1 0 6,5 20 T0-2-15679/... EA/SVB
081588

I1/SVB
207149

V/SVB
086334

EA/SVB-SW
083961

I1/SVB-SW
207150

V/SVB-SW
088707

1 ks.

3 1 1 13 25 P1-25/... EA/SVB/HI11
091080

I2/SVB/HI11
207297

V/SVB/HI11
095826

EA/SVB-SW/HI11
070194

I2/SVB-SW/HI11
207295

V/SVB-SW/HI11
098199

 

15 32 P1-32/... EA/SVB/HI11
072567

I2/SVB/HI11
207318

V/SVB/HI11
015145

EA/SVB-SW/HI11
012772

I2/SVB-SW/HI11
207316

V/SVB-SW/HI11
017518

 

37 63 P3-63/... EA/SVB/HI11
019891

I4/SVB/HI11
207348

V/SVB/HI11
024637

EA/SVB-SW/HI11
022264

I4/SVB-SW/HI11
207345

V/SVB-SW/HI11
027010

 

50 100 P3-100/... EA/SVB/HI11
029383

I5/SVB/HI11
207378

V/SVB/HI11
034129

EA/SVB-SW/HI11
031756

I5/SVB-SW/HI11
207375

V/SVB-SW/HI11
036502

 

3 2 1 6,5 20 T0-3-15683/... EA/SVB
015571

I1/SVB
207157

V/SVB
015634

EA/SVB-SW
015600

I1/SVB-SW
207158

V/SVB-SW
015664

 

13 32 T3-3-15683/... EA/SVB
040478

I2/SVB
207206

V/SVB
045224

EA/SVB-SW
042851

I2/SVB-SW
207207

V/SVB-SW
047597

 

3 + N 1 1 6,5 20 T0-3-15680/... EA/SVB
038875

I1/SVB
207153

V/SVB
043621

EA/SVB-SW
041248

I1/SVB-SW
207154

V/SVB-SW
045994

 

13 32 T3-3-15680/... EA/SVB
012002

I2/SVB
207202

V/SVB
016748

EA/SVB-SW
014375

I2/SVB-SW
207203

V/SVB-SW
019121

 

13 25 P1-25/... EA/SVB/N/HI11
048367

V/SVB/N/HI11
053113

EA/SVB-SW/N/HI11
050740

V/SVB-SW/N/HI11
055486

 

15 32 P1-32/... EA/SVB/N/HI11
057859

V/SVB/N/HI11
062605

EA/SVB-SW/N/HI11
060232

V/SVB-SW/N/HI11
064978

 

37 63 P3-63/... EA/SVB/N/HI11
067351

I4/SVB/N/HI11
207350

V/SVB/N/HI11
072097

EA/SVB-SW/N/HI11
069724

I4/SVB-SW/N/HI11
207347

V/SVB-SW/N/HI11
074470

 

50 100 P3-100/... EA/SVB/N/HI11
076843

I5/SVB/N/HI11
207380

V/SVB/N/HI11
081589

EA/SVB-SW/N/HI11
079216

I5/SVB-SW/N/HI11
207377

V/SVB-SW/N/HI11
083962

 

6,5 20 T0-3-8901/... EA/SVB
231932

I1/SVB
231934

V/SVB
231936

EA/SVB-SW
231933

I1/SVB-SW
231935

V/SVB-SW
231937

 

13 32 T3-3-8901/... EA/SVB
231945

I2/SVB
218987

V/SVB
231947

EA/SVB-SW
231946

I2/SVB-SW
218988

V/SVB-SW
231948

 

22 63 T5B-3-8901/... EA/SVB
207420

I4/SVB
207244

V/SVB
207422

EA/SVB-SW
207421

I4/SVB-SW
207245

V/SVB-SW
207423

 

30 100 T5-3-8901/... EA/SVB
207408

I5/SVB
207277

V/SVB
207410

EA/SVB-SW
207409

I5/SVB-SW
207278

V/SVB-SW
207411

 

6 1 1 6,5 20 T0-4-15682/... EA/SVB
019892

I1/SVB
207161

V/SVB
024638

EA/SVB-SW
022265

I1/SVB-SW
207162

V/SVB-SW
027011

 

13 32 T3-4-15682/... EA/SVB
054716

I2/SVB
207210

V/SVB
059462

EA/SVB-SW
057089

I2/SVB-SW
207211

V/SVB-SW
061835

 

22 63 T5B-4-15682/... EA/SVB
207425

I4/SVB
207246

V/SVB
207427

EA/SVB-SW
207426

I4/SVB-SW
207247

V/SVB-SW
207428

 

30 100 T5-4-15682/... EA/SVB
207413

I5/SVB
207281

V/SVB
207415

EA/SVB-SW
207414

I5/SVB-SW
207282

V/SVB-SW
207416

 

Poznámky 1)   Podle ČSN EN 60 204-1 (VDE 0113 část1) s červenou ovládací pákou a žlutou objímkou, uzamykatelný v nulové poloze
2)   S černou ovládací pákou a objímkou, uzamykatelný v nulové poloz
3)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54

FS 908

ON

OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

0
1

1 2 3 4 5 6 13 14

0
1

21 22

1 2 3 4 5 6 7 8

0
1

9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

0
1

9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 NN

0
1

13 14 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8

0
1

9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

0
1

9 10 11 12 13 14 15 16

15
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Vačkové spínače T, vypínače P Vačkové spínače T, vypínače P

Hlavní vypínač / vypínač pro údržbu a opravy v kovové skříňce Hlavní vypínač / vypínač pro údržbu a opravy v kovové skříňce

Nouzové vypínače1) Nouzové vypínače1) Nouzové vypínače1) Bez funkce nouzového 

vypínače2)

Bez funkce nouzového 

vypínače2)

Bez funkce nouzového 

vypínače2)

Spínací schéma Čelní štítek Hlavní
obvody

Pomocné kontakty Max. jmenovitý 
výkon (pro 3 vodi-
če) třífázových 
motorů

Jmen. trvalý 
proud

Montáž do panelu
stupeň krytí zepředu
IP 65

Ve skříňce pro 
povrchovou 
montáž3)

IP 65

Zadní montáž
Stupeň krytí zepředu 
IP 65

Montáž do panelu
Stupeň krytí zepředu IP 65

Ve skříňce pro 
povrchovou 
montáž4)

IP 65

Zadní montáž
Stupeň krytí 
zepředu IP 65

Počet pólů AC-23A Iu

400/415 V
50-60 Hz

A

P Základní typ
/... doplnit 
provedení

Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Balení
Zap Vyp kW

Hlavní vypínač bez pomocných kontaktů

3 0 0 45 125 P5-125/... EA/SVB
280898

V/SVB
280914

EA/SVB-SW
280911

V/SVB-SW
280917

1 ks

.. 55 160 P5-160/... EA/SVB
280922

V/SVB
280928

EA/SVB-SW
280925

V/SVB-SW
280931

 

.. 90 250 P5-250/... EA/SVB
280936

V/SVB
280942

EA/SVB-SW
280939

V/SVB-SW
280945

 

.. 110 315 P5-315/... EA/SVB
280950

V/SVB
280956

EA/SVB-SW
280953

V/SVB-SW
280959

 

. 3 + N 45 125 P5-125/... EA/SVB/N
280910

V/SVB/N
280916

EA/SVB-SW/N
280913

V/SVB-SW/N
280919

 

.. 55 160 P5-160/... EA/SVB/N
280924

V/SVB/N
280930

EA/SVB-SW/N
280927

V/SVB-SW/N
280933

 

.. 90 250 P5-250/... EA/SVB/N
280938

V/SVB/N
280944

EA/SVB-SW/N
280941

V/SVB-SW/N
280947

 

.. 110 315 P5-315/... EA/SVB/N
280952

V/SVB/N
280958

EA/SVB-SW/N
280955

V/SVB-SW/N
280961

 

Hlavní vypínač s pomocnými kontakty

3 1 0 45 125 P5-125/... EA/SVB/HI10
280899

V/SVB/HI10
280915

EA/SVB-SW/HI10
280912

V/SVB-SW/HI10
280918

1 ks

55 160 P5-160/... EA/SVB/HI10
280923

V/SVB/HI10
280929

EA/SVB-SW/HI10
280926

V/SVB-SW/HI10
280932

 

90 250 P5-250/... EA/SVB/HI10
280937

V/SVB/HI10
280943

EA/SVB-SW/HI10
280940

V/SVB-SW/HI10
280946

 

110 315 P5-315/... EA/SVB/HI10
280951

V/SVB/HI10
280957

EA/SVB-SW/HI10
280954

V/SVB-SW/HI10
280960

 

6 1 1 55 160 T6-160-6/... I45/SVB/HI115)

201448
V/SVB/HI11
200619

I45/SVB-SW/HI115)

201447
V/SVB-SW/HI11
200127

 

132 3154) T8-3-8342/... I48/SVB/HI116)

201450
V/SVB/HI11
200620

I48/SVB-SW/HI116)

201449
V/SVB-SW/HI11
200128

 

Poznámky 1)   Podle ČSN EN 60 204-1 (VDE 0113 část1) s červenou ovládací pákou a žlutou objímkou, uzamykatelný v nulové poloze
2)   S černou ovládací pákou a objímkou, uzamykatelný v nulové poloze
3)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54
4)   Zapouzdřené provedení do max. 275 
5)   Skříňka bez příruby, s K95/1N/BR
6)   S KS4-CI a K150/1/BR
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2
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2
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Vačkové spínače T, vypínače P Vačkové spínače T, vypínače P

Vypínač zapnuto / vypnuto Vypínač zapnuto / vypnuto

Montáž do panelu Montáž do panelu Ve skříňce pro povrcho-
vou montáž2)

Zadní montáž do 
rozváděče

Zadní montáž

Spínací schéma Čelní štítek Hlavní
obvody

Pomocné kontakty Max. jmenovitý 
výkon (pro 3 vodiče) 
třífázových motorů

Jmen. trvalý 
proud

Stupeň krytí zepředu IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 65 IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 30 Stupeň krytí zepředu IP 65

Počet pólů AC-23A
400/415 V
50-60 Hz
P Iu Základní typ

/... doplnit 
provedení

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Balení
Zap Vyp kW A

Vypínač zapnuto/vypnuto1)

1 0 0 6,5 20 T0-1-8200/... E
067352

EZ
069725

I1
207074

IVS
074471

Z
076844

1 ks

13 32 T3-1-8200/... E
064208

EZ
066581

I2
207167

Z
071327

 

22 63 T5B-1-8200/... E
094281

I4
207218

Z
094270

 

2 0 0 6,5 20 T0-1-102/... E
088709

EZ
091082

I1
207061

IVS
015147

Z
095828

 

13 32 T3-1-102/... E
076073

EZ
078446

I2
207165

Z
083192

 

22 63 T5B-1-102/... E
094471

I4
207215

Z
094460

 

3 0 0 6,5 20 T0-2-1/... E
024639

EZ
027012

I1
207081

IVS
031758

Z
036504

 

13 25 P1-25/... E
038724

EZ
041250

I2
207299

IVS
052962

Z
057708

 

15 32 P1-32/... E
079065

EZ
048369

I2
207320

IVS
093303

Z
098049

 

37 63 P3-63/... E
026861

I4
207356

IVS
041099

Z
050591

 

50 100 P3-100/... E
067201

I5
207381

IVS
081439

Z
090931

 

45 125 P5-125/... E
280897

Z
280920

55 160 P5-160/... E
280921

Z
280934

90 250 P5-250/... E
280935

Z
280948

110 315 P5-315/... E
280949

Z
280962

3 + N 0 0 6,5 20 T0-2-8900/... E
207398

EZ
207402

I1
207109

IVS
207403

Z
207407

 

13 25 P1-25/... E/N
076845

EZ/N
079218

I2/N
207303

IVS/N
083964

Z/N
088710

 

15 32 P1-32/... E/N
093456

EZ/N
095829

I2/N
207324

IVS/N
010402

Z/N
015148

 

37 63 P3-63/... E/N
019894

I4/N
207360

IVS/N
022267

Z/N
027013

 

50 100 P3-100/... E/N
031759

I5/N
207385

IVS/N
034132

Z/N
038878

 

6 0 0 6,5 20 T0-3-8342/... E
043624

EZ
045997

I1
207131

IVS
050743

Z
055489

 

13 32 T3-3-8342/... E
045225

EZ
047598

I2
207187

Z
052344

 

22 63 T5B-3-8342/... E
092310

I4
207226

Z
092297

 

8 0 0 6,5 20 T0-4-8344/... E
014000

EZ
014002

I1
207139

IVS
014006

Z
014009

 

13 32 T3-4-8344/... E
020593

EZ
020595

I2
207194

Z
020600

 

22 63 T5B-4-8344/... E
092064

I4
207233

Z
092053

 

FS 908

ON

OFF

1 2

0
1

1 2 3 4

0
1

1 2 3 4 5 6

0
1

1 2 3 4 5 6 7 8

0
1

1 2 3 4 5 6 N N

0
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0
1

11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0
1

11 12 13 14 15 16

Poznámky 1)   S černou ovládací pákou a stříbrným čelním štítkem
2)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54
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Vačkové spínače T, vypínače P Vačkové spínače T, vypínače P

Vypínače zapnuto / vypnuto Vypínač zapnuto / vypnuto

Montáž do panelu Montáž do panelu Ve skříňce 
pro povrcho-
vou montáž2)

Zadní montáž 
do rozváděče

Zadní montáž

Spínací schéma Čelní štítek Hlavní
obvody

Pomocné 
kontakty

Max. jmenovitý 
výkon (pro 3 vodiče) 
třífázových motorů

Jmen. trvalý 
proud

Stupeň krytí zepředu IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 65 IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 30 Stupeň krytí zepředu IP 65

Počet pólů AC-23A Iu

400/415 V
50-60 Hz

A

P Základní typ
/... doplnit 
provedení

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Provedení 
montáže
objednací číslo

Balení
Zap Vyp kW

Vypínač zapnuto / vypnuto s pomocnými kontakty1)

3 1 0 6,5 20 T0-2-15679/... E
029387

EZ
031760

I1
207094

IVS
036506

Z
041252

1 ks

2 1 6,5 20 T0-3-8901/... E
231938

EZ
231939

I1
231941

IVS
231940

Z
231942

 

13 32 T3-3-8901/... E
231949

EZ
231950

I2
231951

Z
231952

 

6,5 20 T0-3-15683/... E
016619

EZ
016658

I1
207118

IVS
016722

Z
016843

 

13 32 T3-3-15683/... E
014377

EZ
040480

I2
207182

Z
019123

 

6 1 1 6,5 20 T0-4-15682/... E
010405

EZ
012778

I1
207135

IVS
017524

Z
022270

 

13 32 T3-4-15682/... E
023869

EZ
026242

I2
207190

Z
030988

 

22 63 T5B-4-15682/... E
207424

I4
207229

Z
207429

 

30 100 T5-4-15682/... E
207412

I5
207269

Z
207417

 

FS 908

ON

OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

0
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1 2 3 4 5 6 7 8

0
1

9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

0
1

9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

0
1

9 10 11 12 13 14 15 16

Vypínač zapnuto/vypnuto ve funkci nouzového vypínače 3)

1 0 0 6,5 20 T0-1-8200/... E-RT
009474

I1-RT
207075

IVS-RT
081956

1 ks

13 32 T3-1-8200/... E-RT
017025

I2-RT
207168

22 63 T5B-1-8200/... E-RT
094280

I4-RT
207219

30 100 T5-1-8200/... E-RT
097225

I5-RT
207265

2 0 0 6,5 20 T0-1-102/... E-RT
009046

I1-RT
207062

IVS-RT
079583

  

13 32 T3-1-102/... E-RT
016318

I2-RT
207166

22 63 T5B-1-102/... E-RT
094470

I4-RT
207216

30 100 T5-1-102/... E-RT
098809

I5-RT
207263

3 0 0 6,5 20 T0-2-1/... E-RT
011082

I1-RT
207082

IVS-RT
084329

  

13 25 P1-25/... E-RT
002388

I2-RT
207300

IVS-RT
013140

  

15 32 P1-32/... E-RT
003197

I2-RT
207321

IVS-RT
022632

  

37 63 P3-63/... E-RT
005743

I4-RT
207357

IVS-RT
045845

  

50 100 P3-100/... E-RT
007189

I5-RT
207382

IVS-RT
086185

  

3 + N 0 0 6,5 20 T0-2-8900/... E-RT
207399

I1-RT
207110

IVS-RT
207404

  

1 2

0
1

1 2 3 4

0
1

1 2 3 4 5 6

0
1

1 2 3 4 5 6 7 8

0
1

Poznámky 1)   S černou ovládací pákou a stříbrným čelním štítkem
2)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54
3)   Podle ČSN EN 60 204-1 (VDE 0113 část 1) s červenu ovládací pákou a žlutým čelním štítkem
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Vačkové spínače T, vypínače P Vačkové spínače T, vypínače P

Bezpečnostní vypínač Bezpečnostní vypínač

Nouzové vypínače1) Bez funkce nouzového vypínače2)

Spínací schéma Čelní štítek Hlavní
obvody

Pomocné kontakty Max. jmenovitý 
výkon (pro 3 
vodiče) třífázových 
motorů

Jmen. trvalý proud Provedení ve skříňce 
pro povrchovou montáž
IP 65

Provedení ve skříňce pro 
povrchovou montáž3)

IP65

Počet pólů AC-23A Iu

400/415 V
50-60 Hz

A

P Provedení montáže
objednací číslo

Provedení montáže
objednací číslo

Balení
Zap Vyp kW

Bezpečnostní vypínač

3 0 0 13 25 P1-25/I2-SI
207308

P1-25/I2-SI-SW
207309

1  ks Projektování
Vypínače pro údržbu, servis a bezpečnostní 
vypínače mají stejnou elektrickou funkci. Měly 
by bezpečně odpojit elektrické zařízení 
(spotřebič) od sítě na dobu, kdy jsou prováděny 
opravárenské či údržbářské úkony, a tím 
zabránit ohrožení lidí, strojů a výrobků.Jedná se 
o hlavní vypínač v krytu = vypínače pro 
konkrétní elektrický spotřebič, který je 
zabudován do bezprostřední blízkosti motoru 
nebo elektrického zařízení. Hlavní vypínače 
musí umožnit bezpečnou a spolehlivou práci 
a musí být vyloučena jejich záměna.

Použití
Pracovníci pro servis a údržbu musí mít 
zajištěnou ochranu před nedovoleným 
zapnutím vypínače další osobou použitím max. 
počtu 3 zámků. Vypínače pro údržbu a servis 
jsou přídavnými  hlavními vypínači ve skříňce, 
které lze uzamknout visacími zámky.

Vybavení přístrojů
Bezpečnostní vypínače jsou zabudovány do 
skříňky a označeny nápisem: "Bezpečnostní 
vypínač" na oranžovém štítku na přístroji. 
Štítky jsou dodávány i v dalších jazycích. Jsou 
vybaveny červenou pákou
a žlutou objímkou s možností uzamčení, pro 
nouzové vypnutí, podle kategorie zastavení 0 
podle ČSN EN 60204/ (VDE 0113). Pokud není 
vypínač schválen pro nouzové vypnutí, jsou obě 
části u vypínačů N...šedé (ozn. za lomítkem "-
GR") nebo černé u spínačů T...a P... (ozn. za 
lomítkem "-SW"). Dále jsou vybaveny 
blokováním odejmutí víka a páky přístroje při 
použitém zámku.

Výběr
Vypínače lze volit podle následujících kritérií:
1) Pokud je spínač navržen podle výkonu

motoru, lze jím tento motor zapínat a
vypínat.

2) Výkonové údaje platí vždy pro 3 proudové
dráhy. Pokud se výkon motoru rozdělí do 6
proudových drah, jako např. u motoru
s rozběhem hvězda – trojúhelník může být
spínán tímto šesti pólovým spínačem 1,73
násobný výkon.

3) Spínač může být zvolen podle velikosti
trvalého proudu tehdy, jestliže je spínač
vybaven kontakty pro odpojení zátěže (LA).
Kontakty pro odpojení zátěže jsou
pomocnými kontakty, které jsou v poloze
ZAP sepnuté a vypnutí se provede v před-
stihu, takže spínací výkon přebírá v prou-
dovém obvodu stykač a vypínač pro údržbu
a servis vypne bez proudu. Při sepnutí do
polohy ZAP sepne LA později nebo
současně s hlavními kontakty. U spínačů P
a T je pomocný kontakt, u kontaktů N je to
zapojení za sebou pomocného kontaktu 
s předstihem (VHI) a standardních pomoc-
ných kontaktů (NHI).

4) Pokud je zajištěno spínání bez zátěže, lze výběr spínače  
uskutečnit také z jmenovitého trvalého proudu. Poloha ZAP 
může být uzamčena visacím zámkem (po změně provedení 
páky) - není přípustné pro vypínače s červenožlutou ovládací 
pákou.

Bezpečnostní vypínač s odpojením zátěže a signalizací

3 0 0 15 32 P1-32/I2-SI
207329

P1-32/I2-SI-SW
207330

 

3 + N 0 0 13 25 P1-25/I2-SI/N
207312

P1-25/I2-SI/N-SW
207313

 

3 + N 0 0 15 32 P1-32/I2-SI/N
207333

P1-32/I2-SI/N-SW
207334

 

s pomocnými kontakty 3 1 1 13 25 P1-25/I2-SI/HI11
207310

P1-25/I2-SI/HI11-SW
207311

 

3 1 1 15 32 P1-32/I2-SI/HI11
207331

P1-32/I2-SI/HI11-SW
207332

 

3 0 0 37 63 P3-63/I4-SI
207361

P3-63/I4-SI-SW
207362

 

3 0 0 50 100 P3-100/I5-SI
207386

P3-100/I5-SI-SW
207387

 

3 + N 0 0 37 63 P3-63/I4-SI/N
207365

P3-63/I4-SI/N-SW
207366

 

3 + N 0 0 50 100 P3-100/I5-SI/N
207390

P3-100/I5-SI/N-SW
207391

 

s pomocnými kontakty 3 1 1 37 63 P3-63/I4-SI/HI11
207363

P3-63/I4-SI/HI11-SW
207364

 

3 1 1 50 100 P3-100/I5-SI/HI11
207388

P3-100/I5-SI/HI11-SW
207389

 

6 0 0 22 63 T5B-3-8342/I4-SI
207250

T5B-3-8342/I4-SI-SW
207251

 

6 0 0 30 100 T5-3-8342/I5-SI
207447

T5-3-8342/I5-SI-SW
207448

 

s pomocnými kontakty 6 1 1 22 63 T5B-4-15682/I4-SI
207254

T5B-4-15682/I4-SI-SW
207255

 

6 1 1 30 100 T5-4-15682/I5-SI
207285

T5-4-15682/I5-SI-SW
207286

 

s pomocnými kontakty 6 2 0 22 63 T5B-4-8903/I4-SI
207258

T5B-4-8903/I4-SI-SW
207259

 

6 2 0 30 100 T5-4-8903/I5-SI
207289

T5-4-8903/I5-SI-SW
207290

 

Poznámky 1)   Podle ČSN EN 60 204-1 (VDE 0113 část 1) s červenou ovládací pákou a žlutou objímkou, uzamykatelný v poloze 0 s blokováním víka skříňky
2)   S černou ovládací pákou a objímkou , uzamykatelný v nulové poloze s blokováním víka skříňky
3)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54
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Vačkové spínače T Vačkové spínače T

Přepínač Přepínač

Montáž do panelu Montáž do panelu – 
centrální upevnění

Ve skříňce pro povrcho-
vou montáž 2)

Zadní montáž do 
rozváděče

Zadní montáž

Spínací schéma Čelní štítek. Počet pólů Max. jmenovitý 
výkon (pro 3 
vodiče) třífázových 
motorů

Jmen. trvalý 
proud

Stupeň krytí zepředu IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 65 IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 30 Stupeň krytí zepředu IP 65

AC-23A Iu

400/415 V
50-60 Hz

A

P Základní typ
/... doplnit 
provedení

Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení
kW

Přepínač s nulovou polohou1)

Skupinový přepínač, hlavní vypínač
1 6,5 20 T0-1-8210/... E

012742
1 ks EZ

048337
1 ks I1

207076
1 ks IVS

074440
1 ks Z

019862
1 ks

13 32 T3-1-8210/... E
054718

 EZ
003072

1 ks I2
207169

 Z
057091

 

22 63 T5B-1-8210/... E
094261

 I4
207432

 Z
094258

 

2 6,5 20 T0-2-8211/... E
022234

 EZ
053083

1 ks I1
207102

 IVS
076813

1 ks Z
029354

 

13 32 T3-2-8211/... E
061837

 EZ
003075

1 ks I2
207178

 Z
064210

 

22 63 T5B-2-8211/... E
093094

 I4
207220

 Z
093082

 

3 6,5 20 T0-3-8212/... E
029353

 EZ
057829

1 ks I1
207123

 IVS
079186

1 ks Z
036473

 

13 32 T3-3-8212/... E
068956

 EZ
003080

1 ks I2
207183

 Z
071329

 

22 63 T5B-3-8212/... E
092386

 I4
207223

 Z
092383

 

30 100 T5-3-8212/... E
096466

 I5
207266

 Z
096464

 

45 125 T6-3-8212/... E/HI12
214781

 

132 315 T8-3-8212/... E/HI12
214782

4 6,5 20 T0-4-8213/... E
031726

 EZ
062575

1 ks I1
207136

IVS
081559

1 ks Z
043592

 

13 32 T3-4-8213/... E
076075

 EZ
003079

1 ks I2
207191

 Z
078448

 

22 63 T5B-4-8213/... E
092112

 I4
207230

 Z
092109

 

30 100 T5-4-8213/... E
096014

 I5
207270

 Z
096012

 

6,5 20 T0-4-8294/... E
010371

 EZ
072069

1 ks I1
207138

 IVS
043594

1 ks Z
048347

 

13 32 T3-4-8294/... E
002513

 EZ
001014

1 ks I2
207193

 Z
004886

 

22 63 T5B-4-8294/... E
092084

 I4
207232

 Z
092081

 

30 100 T5-4-8294/... E
095986

 I5
207433

 Z
095984

 

13 32 T3-4-8902/... E
215222

 EZ
215223

1 ks I2
215224

 Z
215225

 

22 63 T5B-4-8902/... E
207430

 I4
207237

 Z
207431

 

30 100 T5-4-8902/... E
207418

 I5
207214

 Z
207419
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Poznámky 1)   S černou ovládací pákou a stříbrným čelním štítkem
2)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54
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Vačkové spínače T Vačkové spínače T

Přepínač Přepínač

Montáž do panelu Montáž do panelu – 
centrální upevněníííí

Ve skříňce pro povrcho-
vou montáž2)

Zadní montáž do 
rozváděče

Zadní montá

Spínací schéma Čelní 
štítek

Počet 
pólů

Max. jmenovitý 
výkon (pro 3 
vodiče) 
třífázových 
motorů

Jmen.
trvalý proud

Základní typ
/... doplnit 
provedení

Stupeň krytí zepředu IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 65 IP65 Stupeň krytí zepředu IP 30 Stupeň krytí zepředu IP 65

AC-23A
400/415 V
50-60 Hz
P Iu Provedení 

montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací číslo

Balení
kW A

Přepínač s nulovou polohou1)

s aretovanou polohou v nule a vratnými polohami 1 a 2, 
1 6,5 20 T0-1-8214/... E

019863
1 ks EZ

076815
1 ks I1

207077
1 ks IVS

045967
1 ks Z

050720
1 ks

1 13 32 T3-1-8214/... E
009632

 EZ
001073

 I2
207170

 Z
012005

 

2 6,5 20 T0-2-8215/... E
022236

 EZ
081561

 I1
207103

 IVS
048340

1 ks Z
053093

 

2 13 32 T3-2-8215/... E
016751

 EZ
001074

 I2
207179

 Z
019124

 

3 6,5 20 T0-3-8216/... E
024609

 EZ
086307

 I1
207434

 IVS
050713

1 ks Z
055466

 

3 13 32 T3-3-8216/... E
023870

 EZ
001077

 I2
207184

 Z
026243

 

Přepínač bez nulové polohy1)

přepínač
1 6,5 20 T0-1-8220/... E

031728
1 ks EZ

095799
1 ks I1

207078
1 ks IVS

055459
1 ks Z

086312
1 ks

1 13 32 T3-1-8220/... E
038108

 EZ
001018

 I2
207171

 Z
040481

 

2 6,5 20 T0-2-8221/... E
038847

 EZ
010372

 I1
207104

 IVS
057832

1 ks Z
074450

 

2 13 32 T3-2-8221/... E
045227

 EZ
001025

 I2
207180

 Z
047600

 

2 22 63 T5B-2-8221/... E
093047

 I4
207221

 Z
093044

 

3 6,5 20 T0-3-8222/... E
048339

 EZ
015118

1 ks I1
207124

 IVS
060205

1 ks Z
088686

 

3 13 32 T3-3-8222/... E
052346

 EZ
001069

1 ks I2
207185

 Z
057092

 

3 22 63 T5B-3-8222/... E
092378

 I4
207224

 Z
092375

 

4 6,5 20 T0-4-8223/... E
050712

 EZ
019864

1 ks I1
207137

 IVS
062578

1 ks Z
086315

 

4 13 32 T3-4-8223/... E
059465

 EZ
001070

1 ks I2
207192

 Z
061838

 

4 22 63 T5B-4-8223/... E
092108

 I4
207231

 Z
092105

 

5 6,5 20 T0-5-8369/... E
060204

 EZ
024610

1 ks IVS
064951

1 ks Z
098180

 

5 13 32 T3-5-8369/... E
066584

 EZ
004503

 I2
207536

1 ks Z
068957

 

6 6,5 20 T0-6-8370/... E
062577

 EZ
029356

 IVS
067324

1 ks Z
010380

 

6 13 32 T3-6-8370/... E
073703

 EZ
004506

 Z
078449

 

8 6,5 20 T0-8-8372/... E
064950

 EZ
034102

 IVS
069697

1 ks Z
012753

 

8 13 32 T3-8-8372/... E
080822

 EZ
004508

 Z
083195
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Poznámky 1)   S černou ovládací pákou a stříbrným čelním štítkem
2)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54
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Vačkové spínače T Vačkové spínače T

Reverzační přepínač, přepínač hvězda - trojúhelník Reverzační přepínač, přepínač hvězda - trojúhelník

Montáž do panelu Montáž do panelu – 
centrální upevněníííí

Ve skříňce pro povrcho-
vou montáž2)

Zadní montáž do 
rozváděče

Zadní montáž

Spínací schéma Čelní 
štítek

Počet 
pólů

Max. jmenovitý 
výkon (pro 3 
vodiče) třífázových 
motorů

Jmen. trvalý 
proud

Stupeň krytí zepředu IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 65 IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 30 Stupeň krytí zepředu IP 65

AC-23A
400/415 V
50-60 Hz
P Iu Základní typ

/... doplnit 
provedení

Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení
kW A

Reverzační přepínač s nulovou polohou1)

bez aretace
2 6,5 20 T0-2-8400/... E

053079
1 ks EZ

055452
1 ks I1

207111
1 ks IVS

060198
1 ks Z

062571
1 ks

13 32 T3-2-8400/... E
073695

 EZ
000687

1 ks I2
207181

 Z
095060

 

22 63 T5B-2-8400/... E
092918

 I4
207222

 Z
092915

 

3 6,5 20 T0-3-8401/... E
091047

 EZ
093420

1 ks I1
207132

 IVS
098166

1 ks Z
010366

 

13 32 T3-3-8401/... E
030992

 EZ
000694

1 ks I2
207188

 Z
035739

 

22 63 T5B-3-8401/... E
092296

 I4
207227

 Z
092293

 

s aretovanou polohou v nule a vratnými polohami 1 a 2
3 6,5 20 T0-3-8228/... E

015112
1 ks EZ

048334
1 ks I1

207125
1 ks IVS

062572
1 ks Z

074437
1 ks

13 32 T3-3-8228/... E
002538

 EZ
000695

1 ks I2
207186

 Z
004911

 

22 63 T5B-3-8228/... E
092374

 I4
207225

 Z
092371

 

Přepínač hvězda-trojúhelník1)

3 6,5 20 T0-4-8410/... E
024604

1 ks EZ
053080

1 ks I1
207140

1 ks IVS
064945

1 ks Z
083929

1 ks

13 32 T3-4-8410/... E
009657

 EZ
000721

1 ks I2
207195

 Z
012030

 

22 63 T5B-4-8410-/... E
092052

 I4
207234

 Z
092049

 

Reverzační přepínač hvězda-trojúhelník1)

pro 2 směry otáčení
3 6,5 20 T0-5-15876/... E

000893
1 ks EZ

000900
1 ks IVS

000902
1 ks Z

000942
1 ks

13 32 T3-5-15876/... E
016776

 EZ
000797

1 ks I2
207537

1 ks Z
019149

 

22 63 T5B-5-15876/... E
214785

 Z
214786
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Poznámky 1)   S černou ovládací pákou a stříbrným čelním štítkem
2)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54
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Vačkové spínače T Vačkové spínače T

Pólový přepínač, reverzační přepínač pólů Pólový přepínač, reverzační přepínač pólů

Montáž do panelu Montáž do panelu – 
centrální upevněníííí

Ve skříňce pro povrcho-
vou montáž2)

Zadní montáž do 
rozváděče

Zadní montáž

Spínací schéma Čelní 
štítek

Počet 
pólů

Max. jmenovitý 
výkon (pro 3 
vodiče) třífázových 
motorů

Jmen.
trvalý proud

Stupeň krytí zepředu IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 65 IP 65 Stupeň krytí zepředu
IP 30

Stupeň krytí zepředu
IP 65

AC-23A
400/415 V
50-60 Hz
P Iu Základní typ

/... doplnit 
provedení

Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení
kW A

Pólový přepínač1)

dva stupně otáček (dvě rychlosti), jeden směr otáčení, pro dvě oddělená vinutí 
3 6,5 20 T0-3-8451/... E

038849
1 ks EZ

083936
1 ks I1

207133
1 ks IVS

026985
1 ks Z

043596
1 ks

13 32 T3-3-8451/... E
028641

 EZ
000956

1 ks I2
207189

 Z
031014

 

22 63 T5B-3-8451/... E
092288

 I4
207228

 Z
092285

 

pro vinutí s jednou odbočkou
3 6,5 20 T0-4-8440/... E

041222
1 ks EZ

088682
1 ks I1

207141
1 ks IVS

029358
1 ks Z

048342
1 ks

13 32 T3-4-8440/... E
035760

 EZ
000959

1 ks I2
207196

 Z
038133

 

22 63 T5B-4-8440/... E
092032

 I4
207235

 Z
092029

 

6,5 20 T0-4-8441/... E
043595

 EZ
093428

1 ks I1
207142

 IVS
031731

1 ks Z
053088

 

13 32 T3-4-8441/... E
042879

 EZ
000960

1 ks I2
207197

 Z
045252

 

22 63 T5B-4-8441/... E
092028

 I4
207236

 Z
092025

 

Reverzační pólový přepínač1)

dva stupně otáček (dvě rychlosti), dva směry otáčení, pro vinutí s jednou odbočkou
3 6,5 20 T0-6-15866/... E

055460
1 ks EZ

012747
1 ks IVS

036477
1 ks Z

067326
1 ks

13 32 T3-6-15866/... E
054744

 EZ
000964

1 ks Z
057117

 

22 63 T5B-7-15866/... E
214788

 Z
214789
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Poznámky 1)   S černou ovládací pákou a stříbrným čelním štítkem
2)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54
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Montáž do panelu Montáž do panelu - 
centrální upevnění

Ve skříňce pro povrcho-
vou montáž2)

Zadní montáž do 
rozváděče

Zadní montáž

Spínací schéma Čelní štítek Počet 
pólů

Stupeň krytí zepředu 
IP 65

Stupeň krytí zepředu
IP 65 IP 65

Stupeň krytí zepředu IP 30 Stupeň krytí zepředu 
IP 65

Základní typ
/... doplnit 
provedení

Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení

Stupňový přepínač1)

při přepnutí vždy jeden kontakt zůstává zapnutý 
(bez přerušení kontaktů)
s nulovou polohou

1 T0-1-8240/... E
034105

1 ks EZ
043597

1 ks I1
207079

1 ks IVS
027076

1 ks Z
060208

1 ks

T0-2-8241/... E
050716

 EZ
053089

 I1
207107

 IVS
057835

 Z
062581

 

T0-2-8242/... E
067327

 EZ
069700

 I1
207108

 IVS
074446

 Z
076819

 

T0-3-8243/... E
081565

 EZ
083938

 I1
207128

 IVS
088684

 Z
091057

 

T0-3-8244/... E
095803

 EZ
098176

 I1
207129

 IVS
012749

 Z
015122

 

3 T0-3-8280/... E
034106

 EZ
036479

 I1
207130

 IVS
041225

 Z
043598

 

T0-5-8281/... E
048344

 EZ
050717

 IVS
055463

 Z
057836

 

T0-6-8282/... E
062582

 EZ
064955

 IVS
069701

 Z
072074

 

1 2 3 4

0
1

2
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2
1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0
1

2

15 16 17 18

3

FS 420

2
1

0
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0
1

2
3

4

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

FS 422

2
1

0
3
4

Poznámky 1)   S černou ovládací pákou a stříbrným čelním štítkem
2)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54

Vačkové spínače T Vačkové spínače T

Stupňový přepínač Stupňový přepínač
33

Poznámky

Vhodné pro spínání elektronických 
obvodů
Jmenovitý trvalý proud Iu    20 A
Jmenovitý pracovní proud Ie 
      AC-15
      220 – 240 V
      380 – 415 V

     6 A
     4 A

      AC-21A    12 A
      DC-13    32 V na kontakt    10 A
Další technické údaje → strana 76
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Vačkové spínače T Vačkové spínače T

Stupňový přepínač Stupňový přepínač

Montáž do panelu Montáž do panelu - 
centrální upevnění

Ve skříňce pro povrcho-
vou montáž2)

Zadní montáž do 
rozváděče

Zadní montáž

Spínací schéma Čelní štítek Počet 
pólů

Stupeň krytí zepředu IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 65 IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 30 Stupeň krytí zepředu IP 65

Základní typ
/... doplnit 
provedení

Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení

Stupňový přepínač1)

při přepnutí vždy jeden kontakt zůstává zapnutý 
(bez přerušení kontaktů)
bez nulové polohy

1 T0-1-8220/... E
031728

1 ks EZ
095799

1 ks I1
207078

1 ks IVS
055459

1 ks Z
086312

1 ks

1 T0-2-8230/... E
088685

 EZ
091058

 I1
207105

 IVS
095804

 Z
098177

 

1 T0-2-8231/... E
012750

 EZ
015123

 I1
207106

 IVS
019869

 Z
022242

 

1 T0-3-8232/... E
026988

 EZ
029361

 I1
207126

 IVS
034107

 Z
036480

 

1 T0-3-8233/... E
041226

 EZ
043599

 I1
207127

 IVS
048345

 Z
050718

 

2 T0-4-8251/... E
013971

 EZ
013972

 I1
218984

 IVS
013974

 Z
013976

 

3 T0-3-8222/... E
048339

 EZ
015118

 I1
207124

 IVS
060205

 Z
088686

 

3 T0-5-8270/... E
091059

 EZ
093432

 IVS
098178

 Z
010378

 

3 T0-6-8271/... E
015124

 EZ
017497

 IVS
022243

 Z
024616

 

Vypínač zapnuto / vypnuto1)

1 T0-1-15401/... E
038854

1 ks EZ
041227

1 ks I1
207067

1 ks IVS
045973

1 ks Z
048346

1 ks

2 T0-1-15402/... E
053092

 EZ
055465

 I1
207068

 IVS
060211

 Z
062584

 

3 T0-2-15403/... E
067330

 EZ
069703

 I1
207088

 IVS
074449

 Z
076822

 

4 T0-2-15404/... E
081568

 EZ
083941

 I1
207089

 IVS
088687

 Z
091060

 

1 2 3 4

1
2

FS 943

1 2

1 2 3 4 5 6

1
2

3

FS 404

3
2

1

1 2 3 4 5 6 7 8

1
2

3
4

FS 606

2

41

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9- 10

1
2

3
4

5

FS 408

3
2 4

51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
2

3
4

5
6

FS 410

3
2 4

51
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
2

15 16

3
4

FS 406

2
3

1
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
2

FS 943

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
2

3

15 16 17 18

FS 404

3
2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
2

3

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4

FS 406

2
3

1
4

1 2

0
1

FS 415

0
1

1 2 3 4

0
1

1 2 3 4 5 6

0
1

1 2 3 4 5 6 7 8

0
1

Poznámky 1)   S černou ovládací pákou a stříbrným čelním štítkem
1)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54

35

Poznámky

Vhodné pro spínání elektronických 
obvodů
Jmenovitý trvalý proud Iu    20 A
Jmenovitý pracovní proud Ie 
      AC-15
      220 – 240 V
      380 – 415 V

     6 A
     4 A

      AC-21A    12 A
      DC-13    32 V na kontakt    10 A
Další technické údaje → strana 76
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Vačkové spínače T Vačkové spínače T

Přepínač, přepínač ručně / automaticky Přepínač, přepínač ručně / automaticky

Montáž do panel Montáž do panelu - 
centrální upevnění

Ve skříňce pro povrcho-
vou montáž2)

Zadní montáž do 
rozváděče

Zadní montáž

Spínací schéma Čelní štítek Počet pólů Stupeň krytí zepředu IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 65 IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 30 Stupeň krytí zepředu IP 65

Základní typ
/... doplnit 
provedení

Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení

Přepínač1)

1 T0-1-15421/... E
095806

1 ks EZ
098179

1 ks I1
207069

1 ks IVS
012752

1 ks Z
015125

1 ks

2 T0-2-15422/... E
019871

 EZ
022244

 I1
207090

 IVS
026990

 Z
029363

 

3 T0-3-15423/... E
034109

 EZ
036482

 I1
207114

 IVS
041228

 Z
043601

 

Přepínač ručně / automaticky 1)

stupeň krytí zepředu IP 65
s nulovou polohou

1 T0-1-15431/... E
019872

1 ks EZ
022245

1 ks I1
207070

1 ks IVS
026991

1 ks Z
029364

1 ks

2 T0-2-15432/... E
034110

 EZ
036483

 I1
207091

 IVS
041229

 Z
043602

 

3 T0-3-15433/... E
048348

 EZ
050721

 I1
207115

 IVS
055467

 Z
057840

 

s vratnou polohou ručně
1 T0-1-15434/... E

062586
1 ks EZ

018053
1 ks I1

207071
1 ks IVS

069705
1 ks Z

072078
1 ks

2 T0-2-15435/... E
003191

1 ks EZ
003192

1 ks I1
218971

1 ks IVS
003195

1 ks Z
003196

1 ks

s vratnou polohou start
1 T0-2-15907/... E

066931
1 ks EZ

069304
1 ks I1

207095
1 ks IVS

076423
1 ks Z

078796
1 ks

bez nulové polohy
1 T0-1-15451/... E

076824
1 ks EZ

079197
1 ks I1

207072
1 ks IVS

083943
1 ks Z

086316
1 ks

2 T0-2-15452/... E
091062

 EZ
093435

 I1
207092

 IVS
098181

 Z
010381

 

3 T0-3-15453/... E
015127

 EZ
017500

 I1
207116

 IVS
022246

 Z
024619

 

1 2 3 4

2
0

1

FS 429

0
2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

2
0

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2
0

1

1 2 3 4

HAND
0

AUTO

FS 1401

0
HAND AUTO

1 2 3 4 5 6 7 8

HAND
0

AUTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HAND
0

AUTO

1 2 3 4

HAND
0

AUTO

FS 1414000

0
HAND AUTO

1 2 3 4 5 6 7 8

HAND
0

AUTO

1 2 3 4 5 6 7 8

AUTO
0

HAND
START

FS 1413890

0
AUTO  HAND

START

1 2 3 4

HAND
AUTO

FS 19334

HAND AUTO

1 2 3 4 5 6 7 8

HAND
AUTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HAND
AUTO

Poznámky 1)   S černou ovládací pákou a stříbrným čelním štítkem
2)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54
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Poznámky

Vhodné pro spínání elektronických 
obvodů
Jmenovitý trvalý proud Iu    20 A
Jmenovitý pracovní proud Ie 
      AC-15
      220 – 240 V
      380 – 415 V

     6 A
     4 A

      AC-21A    12 A
      DC-13    32 V na kontakt    10 A
Další technické údaje → strana 76



38

V
a
čk

o
v
é
 s

p
ín

a
če

, 
v
yp

ín
a
če

V
a
čk

o
v
é
 s

p
ín

a
če

, 
v
yp

ín
a
če

Vačkové spínače T Vačkové spínače T

Spínač s vratnou polohou Spínač s vratnou polohou

Montáž do panelu Montáž do panelu - 
centrální upevnění

Ve skříňce pro povrcho-
vou montáž2)

Zadní montáž do 
rozváděče

Zadní montáž

Spínací schéma Čelní štítek Počet pólů Stupeň krytí zepředu IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 65 IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 30 Stupeň krytí zepředu IP 65

Základní typ
/... doplnit 
provedení

Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení

Spínač zapnuto1)

spínač s vratnou polohou (poloha 1)
1 T0-1-15321/... E

086317
1 ks EZ

088690
1 ks I1

207064
1 ks IVS

093436
1 ks Z

095809
1 ks

2 T0-1-15322/... E
010382

 EZ
012755

 I1
207065

 IVS
017501

 Z
019874

 

3 T0-2-15323/... E
024620

 EZ
026993

 I1
207087

 IVS
031739

 Z
034112

 

Spínač zapnuto/vypnuto1) 

spínač s vratnou polohou (poloha 0 a 1)
1 T0-1-15366/... E

081572
1 ks EZ

083945
1 ks I1

207066
1 ks IVS

088691
1 ks Z

091064
1 ks

Spínač zapnuto/vypnuto1)

spínač s vratnou polohou (poloha START)
1 T0-1-15511/... E

019875
1 ks EZ

022248
1 ks I1

207073
1 ks IVS

026994
1 ks Z

029367
1 ks

2 T0-2-15512/... E
034113

 EZ
036486

 I1
207093

 IVS
041232

 Z
043605

 

3 T0-3-15513/... E
048351

 EZ
050724

 I1
207117

 IVS
055470

 Z
057843

 

ovládání 
reverzačního 
stykače

T0-2-8177/... E
015130

 EZ
017503

 I1
207101

 IVS
022249

 Z
024622

 

1 2

I
1

FS 4721

1

1 2 3 4

I
1

1 2 3 4 5 6

I
1

1 2 3 4

0
I

1

FS 456

0 1

0
1

START

1 2 3 4

FS 147767

START

1

0

0
1

START

1 2 3 4 5 6 7 8

0
1

START

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

START
1
0
2

START

1 2 3 4 5 6 7 8

FS 140660

0
1 2

START START

Poznámky 1)   S černou ovládací pákou a stříbrným čelním štítkem
2)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54
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Poznámky

Vhodné pro spínání elektronických 
obvodů
Jmenovitý trvalý proud Iu    20 A
Jmenovitý pracovní proud Ie 
      AC-15
      220 – 240 V
      380 – 415 V

     6 A
     4 A

      AC-21A    12 A
      DC-13    32 V na kontakt    10 A
Další technické údaje → strana 76
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Vačkové spínače T Vačkové spínače T

Univerzální ovládací spínač, kódovací spínač, přepínač zátěže Univerzální ovládací spínač, kódovací spínač, přepínač zátěže

Montáž do panelu Montáž do panelu - 
centrální upevnění

Ve skříňce pro povrcho-
vou montáž 2)

Zadní montáž do 
rozváděče

Zadní montáž

Spínací schéma Čelní štítek Počet pólů Stupeň krytí zepředu IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 65 IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 30 Stupeň krytí zepředu IP 65

Základní typ
/... doplnit 
provedení

Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení

Univerzální ovládací spínač1)

přepínač se 3 polohami
v každé poloze jeden kontakt spíná
a další zůstává sepnutý pro polohy 0 a 1
a další zůstává sepnutý pro polohy 0 a 2
a další zůstává sepnutý pro polohy 1 a 2

– T0-3-15391/... E
029365

1 ks EZ
031738

1 ks I1
207112

1 ks IVS
036484

1 ks Z
038857

1 ks

jako výše, avšak s vratnými polohami (z poloh 1 a 2)
– T0-3-15394/... E

072079
1 ks EZ

074452
1 ks I1

207113
1 ks IVS

079198
1 ks Z

081571
1 ks

Kódovací spínač1)

s možností otáčení v obou směrech dokola (bez dorazu)
systém BCD 
kódů

T0-4-15602/... E
029368

1 ks EZ
031741

1 ks I1
207134

1 ks IVS
036487

1 ks Z
038860

1 ks

Přepínač zátěže1)

s polohou 0 (spínač ohřevu)
1 T0-1-91/... E

072082
1 ks EZ

074455
1 ks I1

207080
1 ks IVS

079201
1 ks Z

081574
1 ks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2
0

1

FS 429

0
2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2
0

1

FS 458

0
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

15 16

42

0

3

9

6

8

1 5

7

FS 312

1 2 3 4

0
1

2

FS 614

0

21

Poznámky 1)   S černou ovládací pákou a stříbrným čelním štítkem
2)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54
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Poznámky

Vhodné pro spínání elektronických 
obvodů
Jmenovitý trvalý proud Iu    20 A
Jmenovitý pracovní proud Ie 
      AC-15
      220 – 240 V
      380 – 415 V

     6 A
     4 A

      AC-21A    12 A
      DC-13    32 V na kontakt    10 A
Další technické údaje → strana 76
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Vačkové spínače T Vačkové spínače T

Přístrojový přepínač Přístrojový přepínač

Montáž do panelu Montáž do panelu - 
centrální upevnění

Ve skříňce pro povrcho-
vou montáž2)

Zadní montáž do 
rozváděče

Zadní montáž

Spínací schéma Čelní štítek Póly Stupeň krytí zepředu IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 65 IP 65 Stupeň krytí zepředu IP 30 Stupeň krytí zepředu IP 65

Základní typ
/... doplnit 
provedení

Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení Provedení 
montáže
objednací 
číslo

Balení

Voltmetrový přepínač1)

přepínač sdružených 
napětí (L1/L2, L2/L3, 
L3/L1) s nulovou polo-
hou

T0-2-15920/... E
038861

1 ks EZ
041234

1 ks I1
207098

1 ks IVS
029452

1 ks Z
048353

1 ks

přepínač sdružených 
napětí (L1/L2, L2/L3, 
L3/L1) bez nulové 
polohy

T0-2-15922/... E
053099

 EZ
055472

 I1
207100

 IVS
060218

 Z
062591

 

přepínač fázových 
napětí (L1/N, L2/N, 
L3/N) s nulovou polo-
hou

T0-2-15921/... E
067337

 EZ
069710

 I1
207099

 IVS
074456

 Z
076829

 

přepínač sdružených 
napětí (L1/L2, L2/L3, 
L3/L1) a přepínač 
fázových napětí 
(L1/N, L2/N, L3/N) 
s nulovou polohou

T0-3-8007/... E
095813

 EZ
098186

 I1
207120

 IVS
012759

 Z
015132

 

přepínač sdružených 
napětí (L1/L2, L2/L3, 
L3/L1) a přepínač 
fázových napětí 
(L1/N, L2/N, L3/N) bez 
nulové polohy 
s možností otáčení 
v obou směrech 
dokola

T0-3-15924/... E
019878

 EZ
022251

 I1
207119

 IVS
026997

 Z
029370

 

Přepínač pro měření proudu1)

s možností otáčení v obou směrech dokola (bez dorazu)
pro měření pomocí transformátoru proudu

s nulovou polohou T0-3-8048/... E
034116

1 ks EZ
036489

1 ks I1
207122

1 ks IVS
041235

1 ks Z
043608

1 ks

Přepínač pro měření proudu a napětí1)

s možností otáčení v obou směrech dokola (bez dorazu)
pro měření pomocí transformátoru proudu

s nulovou polohou T0-3-8030/... E
013401

1 ks EZ
013402

1 ks I1
207121

1 ks IVS
013404

1 ks Z
013406

1 ks

1 2 3 4 5 6 7 8

0
L1-L2
L2-L3
L3-L1

L1-L2
L2-L3

L3-L1
0

FS 1410755

1 2 3 4 5 6 7 8

L1-L2
L2-L3
L3-L1

L1-L2
L2-L3

L3-L1

FS 164854

1 2 3 4 5 6 7 8

0
L1-N
L2-N
L3-N

L1-N
L2-N

L3-N

FS 1410757

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L3-L1
L2-L3
L1-L2

0
L1-N
L2-N
L3-N L1-L2

FS 1410759

0

L2-L3

L3-L1

L1-N

L2-N

L3-N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

L1-L2
L2-L3
L3-L1
L1-N
L2-N
L3-N

L1-L2
L2-L3

L3-L1

L1-N
L2-N

L3-N

FS 164721

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0
L1
L2
L3

L1

L2

FS 9440

0

L3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0
1
0
2

FS 928

1

2

0 0

Poznámky 1)   S černou ovládací pákou a stříbrným čelním štítkem
2)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 70
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Poznámky

Vhodné pro spínání elektronických 
obvodů
Jmenovitý trvalý proud Iu    20 A
Jmenovitý pracovní proud Ie 
      AC-15
      220 – 240 V
      380 – 415 V

     6 A
     4 A

      AC-21A    12 A
      DC-13    32 V na kontakt    10 A
Další technické údaje → strana 76
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Vačkové spínače T, vypínače P Vačkové spínače T, vypínače P

Uzamykatelné spínače Uzamykatelné spínače

Montáž do panelu Ve skříňce pro povrchovou 
montáž3)

Zadní montáž

Spínací schéma Čelní štítek Počet pólů Max.jmenovitý 
výkon (pro 3 vodiče) 
třífázových motorů

Jmenovitý 
trvalý proud

Stupeň krytí zepředu
IP 65

IP65 Stupeň krytí zepředu IP 65

AC-23A
400/415 V
50-60 Hz

P Iu Typ
objednací číslo

Balení Typ
objednací číslo

Balení Typ
objednací číslo

Balení Poznámky

kW A

Uzamykatelné spínače, systém KMS1

Nouzový vypínač bez funkce nouzového vypnutí se zámkem SVA1)

klíč lze vyjmout v poloze  0 a 1, 
pokud je klíč v poloze 1, spínač může být vypnut, ale bez klíče nemůže být znovu zapnut

3 6.5 20 T0-2-1/E/SVA(S)
050977

1  ks T0-2-1/I1/SVA(S)
207084

1  ks

Písmena kódů uzamykatelných 
poloh spínače

(S) v typovém označení u vypínače pro 
nouzové vypnutí - jen při použití čelního 
štítku FS908 GE

3 13 25 P1-25/E/SVA(S)
050966

 P1-25/I2/SVA(S)
207305

 

3 15 32 P1-32/E/SVA(S)
044977

 P1-32/I2/SVA(S)
207326

 

3 13 32 T3-2-1/E/SVA(S)
050983

 T3-2-1/I2/SVA(S)
207173

 

Vypínač zapnuto/vypnuto bez funkce nouzového vypnutí se zámkem SVA1)

klíč lze vyjmout pouze v poloze 0 (viz poloha A)
3 6.5 20 T0-2-1/E/SVA(A)

050976
1  ks T0-2-1/I1/SVA(A)

207083
1  ks T0-2-1/Z/SVA(A)

050978
1  ks

3 13 25 P1-25/E/SVA(A)
050965

 P1-25/I2/SVA(A)
207304

 P1-25/Z/SVA(A)
050969

 

3 15 32 P1-32/E/SVA(A)
050970

 P1-32/I2/SVA(A)
207325

 P1-32/Z/SVA(A)
050973

 

3 13 32 T3-2-1/E/SVA(A)
050982

 T3-2-1/I2/SVA(A)
207172

 T3-2-1/Z/SVA(A)
050984

 

Nouzový vypínač s funkcí nouzového vypnutí se zámkem SVA2)

klíč lze vyjmout v poloze 0 a 1, 
pokud je klíč vyjmut v poloze 1, spínač může být vypnut, ale bez klíče nemůže být znovu zapnut

3 6.5 20 T0-2-1/E/SVA(S)-RT
228291

1  ks T0-2-1/I1/SVA(S)-
RT
207085

1  ks

3 13 25 P1-25/E/SVA(S)-RT
050967

 P1-25/I2/SVA(S)-RT
207306

 

3 15 32 P1-32/E/SVA(S)-RT
050971

 P1-32/I2/SVA(S)-RT
207327

 

3 13 32 T3-2-1/E/SVA(S)-RT
044972

 T3-2-1/I2/SVA(S)-
RT
207174

 

Vypínač s funkcí nouzového vypnutí s možností uzamknutí visacím zámkem SVC2)

zámek může být použit v poloze 0 a 1,
pokud je zámek použit v poloze 1, spínač může být vypnut, ale bez odejmutí zámku nemůže být znovu zapnut 
uzamykatelný max. 3 visacími zámky

3 6.5 20 T0-2-1/E/SVC(S)-RT
044973

1  ks T0-2-1/I1/SVC(S)-RT
207086

1  ks

3 13 25 P1-25/E/SVC(S)-RT
044974

 P1-25/I2/SVC(S)-RT
207307

 

3 15 32 P1-32/E/SVC(S)-RT
044975

 P1-32/I2/SVC(S)RT
207328

 

3 13 32 T3-2-1/E/SVC(S)-RT
044976

 T3-2-1/I2/SVC(S)-RT
207175

 

Vypínač zapnuto/vypnuto bez funkce nouzového vypnutí s ovládáním klíčem S-T01)

klíč může být vyjmut pouze v poloze 0 (poloha A)
2 6.5 20 T0-1-102/EZ/S

014933
1  ks T0-1-102/I1/S

207063
1  ks T0-1-102/Z/S

014971
1  ks

1 2 3 4 5 6

0
1

FS 908

ON

OFF

330
0

30

300

240
225

210
180

150

135
120

90

60
45

270

F

H
G

J

K
L

M
N

P
Q

R

A

B
C

D
E

315

1 2 3 4 5 6

0
1

FS 908

ON

OFF

1 2 3 4 5 6

0
1

FS 908 GE

1

0

1 2 3 4 5 6

0
1

FS 908 GE

1

0

1 2 3 4

0
1

FS 908

ON

OFF

Poznámky 1)   S černou ovládací pákou a stříbrným čelním štítkem
2)   Podle ČSN EN 60204-1 (VDE 0113 část 1) s červenou ovládací pákou a žlutým čelním štítkem
3)   Skříňka umožňuje použití metrických kabelových průchodek podle ČSN EN 50262, kabelové průchodky → strana 54
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Vačkové spínače T, vypínače P Vačkové spínače T, vypínače P

Čelní štítky Čelní štítky

Standardní čelní štítek
lze popsat laserem

Čelní štítek nouzového 
vypínače

Prázdný štítek
lze gravírovat

Nestandardní čelní štítek

Typová velikost spínače Rozměry štítku (Š x V x H) Typ

objednací číslo
Balení Typ

objednací číslo
Balení Typ

objednací číslo
Balení Typ

objednací číslo
Balení

mm

Standardní čelní štítky

P3, T5, T5B 84 x 84 (do rámečku 88 x 88) FS(*)-P3
231895

10  ks FS908GE-P3
031475

5  ks FS-ALU980-P3
266906

10  ks FS-SOND-ERSTBESTELLUNG-P3
225356

1  ks

T0, T3, P1 45 x 45 (do rámečku 48 x 48) FS(*)-T0
231893

10  ks FS908GE-T0
003198

5  ks FS-ALU980-T0
266905

50  ks FS-SOND-ERSTBESTELLUNG-T0
225355

1  ks

TM 29 x 29 (do rámečku 30 x 30) FS980-TM-EZ
073811

50  ks FS-SOND-TM-EZ
095202

5  ks

TM 29 x 29 (do rámečku 30 x 30) FS980-TM-E
071438

10  ks FS-SOND-TM-E
092829

5  ks

Standardní stříbrné čelní štítky s černým popisem
I pro nestandardní spínače se doporučuje použít zobrazené standardní čelní štítky. U standardních spínačů mohou být nabízené čelní štítky na základě doplňku v typovém 
označení u objednávky vyměněny za čelní štítky, které jsou vyobrazeny zde (neplatí u T6, T8 a TM). Předpokladem je, že musí souhlasit úhel spínání, počet spínacích poloh
a nulová poloha.
Příklad: T0-1-8210/E+FS161570

Úhel spínání 90°

Úhel spínání 60°

Úhel spínání 45°

Úhel spínání 30°

Nestandardní čelní štítky
Popis podle údajů (je nutné dodržovat maximální počet znaků na popisové pole). První objednávka podle formuláře - Objednávka nestandardních čelních štítků (str. 74). 
Pro dodatečné objednání stačí číslo čelního štítku. Cena nestandardních čelních štítků je již zahrnuta v ceně nestandardních spínačů T0, T3 a T5(B). Pro následující objednávku 
použijtee FS(*)-T0.

Standardní čelní štítky jsou tříděny podle číselného označení čelních štítků:

HEIZUNG-
NOTSCHALTER

AUS

EIN

STOP

ON OFF

EIN START AUTO ZU SLOW
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OFF

AUS STOP HAND AUF ABAUF DOWNUP FAST
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S

935

0

9440

2

1 3

4

906

1

0 2

3

912

1+2

1

0

2

1938409441

0

0

1 2

1

2 2

1

923

1

2

0 0

9281921911957

1

0 0

1

926

2

1 3

904

21

192190

0

1 2

953
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HAND AUTO
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HAND
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0
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