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2 Ovládací a signalizační přístroje RMQ-Titan, RMQ 16, SL
Obsah

       
RMQ-Titan
Rastr: 30 × 40 mm/30 × 50 mm
Průměr montážního otvoru: 22,3 mm

Strana

Přehled 4

Kompletní přístroje pro zapuštěnou 
montáž

6

Kompletní přístroje pro povrchovou 
montáž

7

Kompletní FAK přístroje pro 
povrchovou montáž

8

Ovládací hlavice nouzového zastavení 10

označovací štítky nouzového 
zastavení

11

Ovládací hlavice tlačítek 12

dvojitá tlačítka 12

hřibová tlačítka 15

Ovládací hlavice přepínačů 16

dvoupolohové 16

třípolohové 16

čtyřpolohové 16

Ovládací hlavice s klíčem 17

individuální klíč 17

pro systém univerzálního klíče 18

Čtyřpolohové ovládací prvky 19

Ovládací hlavice tlačítek - prosvětlené 21

zapuštěné, aretace ano/ne 21

zvýšené, aretace ano/ne 22

Typový klíč pro RMQ-Titan

příklad: ovlád. hlavice přepínačů 

               – prosvětlené, typ M22S-WLK-W

2. skupina
základní funkce

D tlačítko
DD dvojité tlačítko
FR čelní kroužek
J joystick
L signálka
LC kompaktní signálka
PV nouzové zastavení
W přepínač
AMC akustický hlásič
R potenciometr
XLED předřadný rezistor
XI průchodkové šroubení

1. skupina 

M Moeller
22 22 mm ∅  
S černá

3. skupina
rozšířené funkce

R aretace
L prosvětlení
G krytí/ochrana
H zvýšená hlavice 
            (s přesahem)
K otočný úchyt
P hřib
S zámek
V přepínač dvoupolohový
3 přepínač třípolohový
4 přepínač čtyřpolohový
60 napájení LED do 60 V
AU zlato

4. skupina
barva tlačítka (výplň)

B modrá
G zelená
R červená
S černá
Y žlutá
W bílá
X bez výplně
MS1-20 klíč-individuální  
SA(...) klíč-univerzální

Strana

Ovládací hlavice přepínačů - 
prosvětlené

23

dvoupolohové, třípolohové, aretace 
ano/ne

23

Hlavice pro signálky 20

Potenciometry 20

Akustické hlásiče 20

Kontaktní prvky 24

se šroubovými a s pružnými svorkami 24

Prvky LED 25

se šroubovými svorkami 25

s pružnými svorkami 26

Příslušenství 37

označovací štítky 27

tlačítkové výplně 28

čelní desky, kryty 36

skříňky pro povrchovou montáž 37

kompaktní signálky 39

předřadné rezistory pro LED 25

testovací a ochranné prvky 38

Technické údaje 41
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RMQ-Titan
Přehled

Ovládací hlavice nouzového zastavení 1
zajištěné proti manipulaci 
dle ISO 13 850/EN 418
lze opatřit plombovacím krytem
přídavné štítky s textem a bez textu

a 10

Nosiče štítků 2
pro označovací štítky
barva černá
označovací štítky, povrchová vrstva 
hliníková, eloxovaná, s textem/bez textu, 

a 27

Upevňovací adaptéry 3
pro čelní montáž do panelu
pro kontaktní prvky a prvky LED

a 24

Kontaktní prvky 4
se zapínacím nebo vypínacím kontaktem
kontakty vhodné i pro malé napětí 
bezpečnostní funkce nuceným vypnutím dle 
ČSN EN 60 947-5-1
max. 2 Ebenen mit je 3 Kontaktelementen

a 24

Prvky LED 4
rozsah napětí: 
12 – 30 V AC/DC
85 – 264 V AC

a 25

Skříňky 5
skříňky pro povrchovou montáž IP 67, 
čelní desky pro zapuštěnou montáž IP 54, 
kryty pro čelní desky IP 40

a 37

Teleskopický nosič 6
pro přizpůsobení montážní hloubky 
přístrojů se zadní montáží v krabicích CI, 
v krabicích CI-K a ve skříňkách

a 38

Adaptér pro vystředění 7
pro vystředění ovládacích a signalizačních 
prvků při použití teleskopického nosiče

a 38

Adaptér IVS na DIN lištu 8
pro přímou montáž na DIN lištu (EN 50 022)

a 38

Hlavice pro signálky 9
ploché a kónické provedení
barva: bílá - zelená - červená - žlutá - modrá

a 20

Ovládací hlavice s klíčem 10
dvou- nebo třípolohové
možnost nastavení funkce (aretace ano/ne) 
a vyjmutí klíče
spínač ovládaný klíčem

a 17

Ovládací hlavice přepínačů 11
dvou- nebo třípolohové
s otočnou hlavicí, otočným úchytem
možnost změny funkce (aretace ano/ne)
ovládací hlavice přepínačů prosvětlené

barva: bílá - zelená - červená - žlutá - modrá

a 16

Tlačítkové výplně 12
popis laserovou technologií pro tlačítka 
a hřibová tlačítka
tlačítkové výplně pro prosvětlené hlavice 
a hlavice zapuštěných signálek
se standardními texty a symboly nebo 
s individuálním popisem

a 29

Ovládací hlavice tlačítek 13
vratné a aretované
zapuštěné a zvýšené (s přesahem)
se zvýšeným čelním kroužkem a bez 
hřibové ovládací prvky
dvojitá tlačítka
barva: bílá - zelená - červená - žlutá - modrá 
- černá
prosvětlené hlavice tlačítek 
barva: bílá - zelená - červená - žlutá - modrá

a 15

Akustické hlásiče 14
stupeň krytí IP40
ohne Summer

a 20

Zvukové moduly 15
přerušovaný, nepřerušovaný tón
18 – 30 V AC/DC

a 20

Potenciometry 16
hodnota odporu
od 1 do 470 kO
3 šroubové svorky

a 20

Čelní kroužky 17
– titanové
– černé
– zlaté (24 karát)

a 38

Joystick 18
čtyřpolohové 
dvoupolohové 

a 19

Čtyřtlačítko 19
4 pozice
bez aretace

a 19

Čtyřpolohový přepínač 20
4 pozice
s otočnou hlavicí, s otočným úchytem
pozice 0-1-0-2-0-3-0-4

a 16

Vlastnosti výrobků

• modulární systém • průměr montážního otvoru 22,3 mm • max. 6 kontaktů na 1 montážní místo
• čelní kroužek v titanové nebo černé barvě • minimální rastr montážních otvorů 30 × 40 mm • spínání různých potenciálů

• stupeň krytí minimálně IP 66 • schváleno pro použití na celém světě
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6 RMQ-Titan
Kompletní přístroje pro zapuštěnou montáž

Čelní kroužek titanový

Provedení 
tlačítkové 
výplně

Kontakty1)

Z = zapínací, V = vypínací,
f = bezpečnostní funkce nuceným vypnutím 
dle ČSN EN 60 947-5-1 

Typ Cena

Objednací číslo viz ceník Balení ks

Ovládací tlačítka, IP 67, 69K 2)

zapuštěná 1 Z – M22-D-G-X1/K10
216512

5  

– 1 V f M22-D-R-X0/K01
216510

Dvojitá tlačítka, IP 66

se světelnou indikací LED
bílá čočka 
85 – 264 V AC

1 Z 1 V f M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W
216509

5  

 

Otočné přepínače, černý otočný úchyt, IP 66

funkce (aretace ano/ne) může být změněna použitím 
kódovacích adaptérů M22-XC-Y

 

dvoupolohové, aretované 1 Z – M22-WRK/K10
216518

5  

třípolohové, aretované 2 Z – M22-WRK3/K20
216520

Tlačítka ovládaná klíčem, 1 klíč, IP 66

funkce (aretace ano/ne) a možnost vyjmutí klíče může být změněna 
použitím kódovacích adaptérů M22-XC-... 
dvoupolohová, aretovaná
zámek MS 1

1 Z 1 V f M22-WRS/K11
216517

5  

Poznámky 1)   Zvláštní provedení lze dodat jako kompletní přístroj při objednávce nad 50 kusů.
Spínací polohy 0, I, II odpovídají poloze ovládacích prvků při čelním pohledu.

2)   Stupeň krytí IP 69 K je určen ve VDE normách jako speciální provedení pro tlakovou páru.

13

14

21

22

21

22

13

14

X2X1

13

14

0

13

14

0 23

24

13

14

21

22



7

SK 1160-1015+1033 CZ

O
v
lá

d
a
cí

 a
 s

ig
n
a
li

za
čn

í 
p

ří
st

ro
je

RMQ-Titan
Kompletní přístroje pro povrchovou montáž, IP 67

Čelní kroužek titanový

Počet 
montážních 
míst

Kontakty1)

Z = zapínací, V = vypínací,
f = bezpečnostní funkce nuceným vypnutím dle 
ČSN EN 60 947-5-1

Barva2)
vrchní 
části krytu 
skříňky

Typ Cena

Objednací číslo viz ceník Balení ks

Ovládací tlačítka

zapuštěná 1 1 Z 1 V f M22-D-G-X1/KC11/I
216522

1 

1 1 Z 1 V f M22-D-R-X0/KC11/I
216521

1  

Hřibová tlačítka ovládaná klíčem2)

s jedním klíčem
zámek MS 1 1 1 Z 1 V f M22-PVS/KC11/IY

216523
1  

Tlačítka ovládaná klíčem

funkce (aretace ano/ne) a možnost vyjmutí klíče může být změněna 
použitím kódovacích adaptérů M22-XC-..., s jedním klíčem,
dvoupolohová, aretovaná 
zámek MS 1

1 1 Z 1 V f M22-WRS/KC11/I
216526

1  

Skříňka se dvěma tlačítky

2 2 Z 2 V f M22-I2-M1
216529

2  

Skříňka se dvěma tlačítky

se signálkou LED
85 – 264 V AC
barva: bílá

2 2 Z 2 V f M22-I3-M2
216533

1  

Skříňka se třemi tlačítky

3 3 Z 3 V f M22-I3-M1
216532

1  

Poznámky 1)   Zvláštní provedení lze dodat jako kompletní přístroj při objednávce nad 50 kusů.
Spínací polohy 0, I, II odpovídají poloze ovládacích prvků při čelním pohledu.

2)   šedá = RAL 7035
žlutá = RAL 1004

14 13

22 21

14 13

22 21

14 13

22 21

2221

1413

2221

1413

2221

1413

2221

1413

2221

1413

2221

1413

2221

1413
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8 RMQ-Titan
Kompletní přístroje pro povrchovou montáž

Kontakty
Z = zapínací, V = vypínací
f = Bezpečnostní funkce nuceným 
vypnutím podle ČSN EN 60 947-5-1

Barva 
hřibové 
hlavice
a signálky

Typ Cena 
Objednací číslo viz ceník Balení ks

Nožní/ruční spínače, IP 67, 69K 1)

základna krytu černá (RAL 9005)
vrchní část krytu světle šedá (RAL 7035)  

kompletní přístroje, vratná funkce 1 Z 1 V  f FAK-S/KC11/I
229749

1 

1 Z 1 V  f FAK-R/KC11/I
229746

Základna krytu
černá
maximálně 3 kontakty

2) – FAK-IU
229753

1

Vrchní část krytu
šedá, hřibová hlavice černá, vratná funkce

2) v FAK-S
095540

1

Vrchní část krytu
šedá, hřibová hlavice červená, vratná funkce

2) v FAK-R
071810

1

Vrchní část krytu
šedá, hřibová hlavice žlutá, vratná funkce

2) v FAK-Y
229754

1

Vrchní část krytu
žlutá, hřibová hlavice červená, aretovaná funkce

2) V FAK-R/V/Y
229755

1

Signálka, kónická, BA 9s

pro žárovky, doutnavky a LED prvky do 2,4 W → strana 40

L-R
208689

1 

L-W
208692
L-G
208690
L-Y
208691

Poznámky 1)   Stupeň krytí IP 69 K je určen ve VDE normách jako speciální provedení pro tlakovou páru.
2)   Pro zapínací a vypínací funkce lze využít kontaktní prvky se zadním upevněním (M22-KC10...) → strana 24

14 13

22 21

14 13

22 21
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RMQ-Titan
Kompletní přístroje pro povrchovou montáž

Kontakty
Z = zapínací, V = vypínací
f = Bezpečnostní funkce nuceným 
vypnutím dle ČSN EN 60 947-5-1

Barva 1) 
hřibového 
tlačítka

Typ Cena

Objednací číslo viz ceník Balení ks

Nožní/ruční spínače 2), IP 67, 69 K 3)

kompletní přístroje
ovládací prvek nouzového zastavení, zajištěný proti manipulaci dle ISO 13 850/EN 418
základna krytu černá (RAL 9005)
vrchní část krytu žlutá (RAL 1004)
pro uvolnění nutno vytáhnout

– 1 V  f FAK-R/V/KC01/IY
229747

1 

1 Z 1 V  f FAK-R/V/KC11/IY
229748

Kompletní přístroje pro povrchovou montáž, IP 67, 69K

ovládací hlavice nouzového zastavení zajištěné proti manipulaci dle ISO 13 850/EN 418
pro uvolnění nutno vytáhnout
max. osazení: 3 × M22-(C)KC...

1 Z 1 V f M22-PV/KC11/IY
216525

1  

– 2 V f M22-PV/KC02/IY
216524

1  

Poznámky 1)   červená = RAL 3000
2)   signálky a kabelová průchodka pro FAK → strana 8
3)   stupeň krytí IP 69K je určen ve VDE normách jako speciální provedení pro tlakovou páru

22 21

14 13

22 21

14 13

22 21

12 11

22 21
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10 RMQ-Titan
Ovládací hlavice nouzového zastavení

Kontakty
Z = zapínací, V = vypínací

= bezpečnostní funkce nuceným
vypnutím dle ČSN EN 60 947-5-1 

Barva 
základny
žlutá

Typ Cena

Objednací číslo viz ceník Balení ks

Hřibové 
tlačítko1) 2)

Kompletní přístroje pro zapuštěnou montáž, IP 67, 69K 3)

Ovládací hlavice nouzového zastavení dle ISO 13 850/EN 418
pro uvolnění nutno vytáhnout
max. osazení: 4 × M22-(C)K...

– 1 V f M22-PV/K01
216515

5  

1 Z 1 V f M22-PV/K11
216516

5  

zámek MS 1 s 1 klíčem – 1 V f M22-PVS/K01
216514

5  

Hřibová tlačítka nouzového zastavení, IP 67, 69K 3)

ovládací hlavice 
nouzového zastavení 
bez prosvětlení,
odaretace vytažením

– – – M22-PV
216876

5 

odaretace 
pootočením

– – – M22-PVT
263467

5  

prosvětlené,
odaretace vytažením

– – – M22-PVL
216878

5  

prosvětlené,
odaretace pootočením

– – – M22-PVLT
263469

5  

Hřibová tlačítka pro vypnutí, IP 67, 69K 3)

ovládací hlavice 
nouzového zastavení 
bez prosvětlení, 
odaretace vytažením

– – – M22S-PV
225528

5 

odaretace 
pootočením

– – – M22S-PVT
271499

5  

prosvětlené,
odaretace vytažením

– – – M22S-PVL
230962

5  

prosvětlené,
odaretace pootočením

– – – M22S-PVLT
271540

5  

Ovládací hlavice nouzového zastavení ovládané klíčem, IP 67, 69K 3)

Zámek MS 1 s 1 klíčem – – – M22-PVS
216879

5  

Zámek MS 2-20 – – – M22-PVS-MS*
216880

1 

Poznámky 1)   červená = RAL 3000
2)   černá = RAL 9005
3)   Stupeň krytí IP 69K je určen ve VDE normách jako speciální provedení pro tlakovou páru.

21

22

21

22

13

14

21

22
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RMQ-Titan
Označovací štítky nouzového zastavení, plombovací kryt

Text Kód země
Symbol

Barva Typ Cena

Objednací číslo viz ceník Balení ks

Označovací štítky nouzového zastavení, IP 66

text černý,
33 × 50  mm

Not-Aus D M22-XZK-D99
216471

10  

Emergency Stop GB M22-XZK-GB99
216472

Arret d'urgence F M22-XZK-F99
216473

EMERGENZA I M22-XZK-I99
216474

NOODSTOP NL M22-XZK-NL99
216475

NÖDSTOPP S M22-XZK-S99
216476

HÄTÄ-SEIS SF M22-XZK-SF99
216477

NODSTOP DK M22-XZK-DK99
216478

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ CZ M22-XZK-CZ99
999202002

25  

prázdný – M22-XZK
216470

25  

s individuálním 
popisem1)

M22-XZK-*
216479

10  

50 × 50 mm ve čtyřech jazycích D, GB, F, I M22-XYK1
216484

10  

s individuálním 
popisem

M22-XYK-*
231181

10  

∅  = 90 mm prázdný M22-XAK
216464

10      

ve čtyřech jazycích D, GB, F, I M22-XAK1
216465

ve čtyřech jazycích D, GB, E, POR M22-XAK2
216466

ve čtyřech jazycích D, GB, NL, F M22-XAK3
216467

ve čtyřech jazycích GB, S, SF, DK M22-XAK4
216468

NOUZOVÉ ZASTAVENÍ CZ M22-XAK-CZ99
999202003

s individuálním 
popisem

M22-XAK-*
216469

∅  = 60 mm ve čtyřech jazycích D, GB, F, I M22-XBK1
216483

s individuálním 
popisem

M22-XBK-*
231762

prázdný M22-XBK
269580

Plombovací kryt2), IP 65

M22-PL-PV
216397

2  

Poznámky 1)   výška písma: 5 mm
počet řádků: max. 2
počet znaků na řádek: max. 7

2)   průhledný kryt s možností promáčknutí, po nouzovém zastavení a odplombování krytu lze znovu použít.
Lze použít s M22-PV, M22-PVL, M22-PVS.
Sousední otvory lze zakrýt záslepkami M22(S)-B v rastru 30 × 50 mm.
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12 RMQ-Titan
Dvojitá tlačítka

Čelní kroužek titanový Čelní kroužek černý

Provedení tlačítkové 
výplně

Typ Typ Cena

Objednací číslo Objednací číslo viz ceník Balení ks

Dvojitá tlačítka, IP 66

bílá čočka pro signálku M22-DDL-GR-X1/X0
216700

M22S-DDL-GR-X1/X0
216701

5    

M22-DDL-WS-X1/X0
216706

M22S-DDL-WS-X1/X0
216707

M22-DDL-GR-GB1/GB0
216702

M22S-DDL-GR-GB1/GB0
216703

M22-DDL-WS-GB1/GB0
216708

M22S-DDL-WS-GB1/GB0
216709

M22-DDL-S-X7/X7
216710

M22S-DDL-S-X7/X7
216711

M22-DDL-S-X4/X5
218145

M22S-DDL-S-X4/X5
218146

M22-DDL-GR
216698

M22S-DDL-GR
216699

M22-DDL-WS
216704

M22S-DDL-WS
216705

s individuálním 
popisem
1) barvy tlačítek
2) symbol 1 (horní)
3) symbol 2 (spodní)

M22-DDL-*1)-*2)-*3)

226770
M22S-DDL-*1)-*2)-*3)

230350

Poznámka:
1) Příklad: M22(S)-DDL-*-*-*

symbol/text 2 (spodní)
symbol/text 1 (horní)

G = zelená tlačítka
R = červená tlačítka
S = černá tlačítka
W = bílá tlačítka
G/R = vrchní zelené, spodní červené tlačítko
W/S = vrchní bílé, spodní černé tlačítko
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RMQ-Titan
Ovládací hlavice tlačítek

Čelní kroužek titanový Čelní kroužek černý

Provedení 
tlačítkové 
výplně

Typ Typ Cena

Objednací číslo Objednací číslo viz ceník Balení ks

Ovládací hlavice tlačítek, IP 67, 69K 1)

zapuštěné tlačítko, 
bez aretace

M22-D-S
216590

M22S-D-S
216591

10 

M22-D-W
216592

M22S-D-W
216593

M22-D-R
216594

M22S-D-R
216595

M22-D-G
216596

M22S-D-G
216597

M22-D-Y
216598

M22S-D-Y
216599

M22-D-B
216600

M22S-D-B
216601

bez M22-D-X
216602

M22S-D-X
216604

M22-D-R-X0
216605

M22S-D-R-X0
216606

10 

M22-D-G-X1
216607

M22S-D-G-X1
216608

M22-D-S-X0
216609

M22S-D-S-X0
216610

M22-D-W-X1
216611

M22S-D-W-X1
216612

zapuštěné tlačítko, 
s aretací

možnost změny funkce 
s aretací/bez aretace

M22-DR-S
216613

M22S-DR-S
216614

5 

M22-DR-W
216615

M22S-DR-W
216616

M22-DR-R
216617

M22S-DR-R
216618

M22-DR-G
216619

M22S-DR-G
216620

M22-DR-Y
216621

M22S-DR-Y
216622

M22-DR-B
216623

M22S-DR-B
216624

bez M22-DR-X
216625

M22S-DR-X
216627

M22-DR-R-X0
216628

M22-DR-R-X0
216629

5 

M22-DR-G-X1
216630

M22S-DR-G-X1
216631

M22-DR-S-X0
216632

M22S-DR-S-X0
216633

M22-DR-W-X1
216634

M22S-DR-W-X1
216635

Poznámky 1)   Stupeň krytí IP 69K je určen ve VDE normách jako speciální provedení pro tlakovou páru.

13
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14 RMQ-Titan
Ovládací hlavice tlačítek

Čelní kroužek titanový Čelní kroužek černý

Provedení 
tlačítkové 
výplně

Typ Typ Cena

Objednací číslo Objednací číslo viz ceník Balení ks

Ovládací hlavice tlačítek, IP 67, 69K 1)

Tlačítko zvýšené (s přesahem) 
bez aretace

M22-DH-S
216636

M22S-DH-S
216637

5 

M22-DH-W
216638

M22S-DH-W
216639

M22-DH-R
216641

M22S-DH-R
216642

M22-DH-G
216643

M22S-DH-G
216645

M22-DH-Y
216646

M22S-DH-Y
216647

M22-DH-B
216649

M22S-DH-B
216650

M22-DH-R-X0
216655

M22S-DH-R-X0
216656

5

M22-DH-G-X1
216657

M22S-DH-G-X1
216658

M22-DH-S-X0
216659

M22S-DH-S-X0
216660

M22-DH-W-X1
216661

M22S-DH-W-X1
216662

Tlačítko zvýšené (s přesahem)
s aretací

možnost změny funkce 
s aretací/bez aretace

M22-DRH-S
216663

M22S-DRH-S
216664

5

M22-DRH-W
216665

M22S-DRH-W
216666

M22-DRH-R
216667

M22S-DRH-R
216668

M22-DRH-G
216669

M22S-DRH-G
216670

M22-DRH-Y
216671

M22S-DRH-Y
216672

M22-DRH-B
216673

M22S-DRH-B
216674

M22-DRH-R-X0
216675

M22S-DRH-R-X0
216676

5

M22-DRH-G-X1
216677

M22S-DRH-G-X1
216678

M22-DRH-S-X0
216679

M22S-DRH-S-X0
216680

M22-DRH-W-X1
216681

M22S-DRH-W-X1
216682

s ochranným kroužkem, 
bez aretace

bez M22-DG-X
220921

– 5

Poznámky 1)   Stupeň krytí IP 69K je určen ve VDE normách jako speciální provedení pro tlakovou páru.
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RMQ-Titan
Ovládací hlavice tlačítek

Čelní kroužek titanový Čelní kroužek černý

Provedení 
tlačítkové 
výplně

Barva hřibového 
tlačítka

Typ Typ Cena

Objednací číslo Objednací číslo viz ceník Balení ks

Hřibová tlačítka, IP 67, 69K 1)

bez aretace M22-DP-S
216712

M22S-DP-S
216713

5 

M22-DP-R
216714

M22S-DP-R
216715

M22-DP-G
216716

M22S-DP-G
216717

M22-DP-Y
216718

M22S-DP-Y
216719

M22-DP-R-X0
216720

M22S-DP-R-X0
216721

5 

M22-DP-G-X1
216722

M22S-DP-G-X1
216723

M22-DP-S-X0
216724

M22S-DP-S-X0
216725

M22-DP-W-X1
216726

M22S-DP-W-X1
216727

bez M22-DP-S-X
216728

M22S-DP-S-X
216730

5  

bez M22-DP-R-X
216731

M22S-DP-R-X
216733

bez M22-DP-G-X
216734

M22S-DP-G-X
216736

bez M22-DP-Y-X
216737

M22S-DP-Y-X
216739

Hřibová tlačítka, IP 67, 69K 1)

s aretací

možnost změny funkce 
s aretací/bez aretace

M22-DRP-S
216743

M22S-DRP-S
216744

5 

M22-DRP-R
216745

M22S-DRP-R
216746

M22-DRP-G
216747

M22S-DRP-G
216748

M22-DRP-Y
216749

M22S-DRP-Y
216750

M22-DRP-R-X0
216751

M22S-DRP-R-X0
216752

5 

M22-DRP-G-X1
216753

M22S-DRP-G-X1
216754

M22-DRP-S-X0
216755

M22S-DRP-S-X0
216756

M22-DRP-W-X1
216757

M22S-DRP-W-X1
216758

bez M22-DRP-S-X
216759

M22S-DRP-S-X
216761

5  

bez M22-DRP-R-X
216762

M22S-DRP-R-X
216764

bez M22-DRP-G-X
216765

M22S-DRP-G-X
216767

bez M22-DRP-Y-X
216768

M22S-DRP-Y-X
216770

Poznámky 1)   Stupeň krytí IP 69K je určen ve VDE normách jako speciální provedení pro tlakovou páru.

15
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16 RMQ-Titan
Ovládací hlavice přepínačů

Čelní kroužek titanový Čelní kroužek černý

Funkce Popis Typ Typ Cena

s aretací = Objednací číslo Objednací číslo viz ceník Balení ks

bez aretace =

Ovládací hlavice přepínačů dvoupolohové, IP 66

s otočnou hlavicí 40° M22-W
216853

M22S-W
216854

5 

60° M22-WR
216855

M22S-WR
216856

60° M22-WR-X92
216857

M22S-WR-X92
216858

60° AUTO HAND M22-WR-X91
216859

M22S-WR-X91
216860

60° s individuálním 
popisem

M22-WR-*
226836

M22S-WR-*
226837

s otočným úchytem 40° – M22-WK
216865

M22S-WK
216866

60° – M22-WRK
216867

M22S-WRK
216869

10 

s otočným úchytem, pozice V 60° – M22-WKV
216874

M22S-WKV
216875

5  

Ovládací hlavice přepínačů třípolohové, IP 66

s otočnou hlavicí 40° 40° M22-W3
216861

M22S-W3
216862

5    

60° 60° M22-WR3
216863

M22S-WR3
216864

60° 60° AUTO O HAND M22-WR3-X94
226838

M22S-WR3-X94
226839

60° 60° s individuálním 
popisem

M22-WR3-*
226840

M22S-WR3-*
226841

s otočným úchytem 40° 40° – M22-WK3
216870

M22S-WK3
216871

60° 60° – M22-WRK3
216872

M22S-WRK3
216873

volitelné 1) – M22-WRK3-*
217436

M22S-WRK3-*
217437

Ovládací hlavice přepínačů čtyřpolohové, IP 66
štítky h strana 20
Nelze použít kódovací adaptéry
s otočnou hlavicí 45° – M22-WR4

279419
M22S-WR4
279430

5    

s otočným úchytem 45° – M22-WRK4
279431

M22S-WRK4
279432

 Kódovací adaptéry pro přepínače

pro změnu funkce s aretací/bez aretace 1 sada = 2 kusy

 

M22-XC-Y
216407

10  

 
Poznámky   1) příklad: M22-WRK3-*

1 = 60° 40°

2 = 40° 60°

0 1
0

2
03

0
4

0 1
0

2
03

0
4
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RMQ-Titan
Ovládací hlavice s klíčem, individuální klíč

Čelní kroužek 

titanový

Čelní kroužek černý

Funkce Klíč lze vyjmout 
v pozici

Typ Typ Cena

s aretací = Objednací číslo Objednací číslo viz ceník Balení ks

bez aretace =

Ovládací hlavice s klíčem, IP 66

dvoupolohové
individuální klíč, nevhodný pro systémy univerzálního klíče, s 1 klíčem
funkce aretace (ano/ne) a vyjmutí klíče
mohou být změněny použitím kódovacích adaptérů M22-XC-.
zámek MS 1 40° 0 M22-WS

216881
M22S-WS
216882

1  

60° 0 I M22-WRS
216887

M22S-WRS
216889

5  

60° 0 M22-WRS-A1
229092

M22S-WRS-A1
229093

5  

zámek MS 2-201)

číslo zámku se zapíše 
do typového označení

40° 0 M22-WS-MS*
216883

M22S-WS-MS*
216884

1  

60° 0 I M22-WRS-MS*
216890

M22S-WRS-MS*
216891

1  

50° 0 M22-WRS-MS*-A1
217440

M22S-WRS-MS*-A1
217441

5  

třípolohové
individuální klíč, nevhodný pro systémy univerzálního klíče, s 1 klíčem
funkce aretace (ano/ne) a vyjmutí klíče
mohou být změněny použitím kódovacích adaptérů M22-XC-.
zámek MS 1 40° 40° 0 M22-WS3

216894
M22S-WS3
216895

1  

60° 60° I 0 II M22-WRS3
216900

M22S-WRS3
216901

5  

60° 60° volitelné 2) M22-WRS3-A*
229094

M22S-WRS3-A*
229095

5  

volitelné 2) volitelné 2) M22-WRS3-MS*-A*
217442

M22S-WRS3-MS*-A*
217443

5  

zámek MS 2–20
číslo zámku se zapíše 
do typového označení

40° 40° 0 M22-WS3-MS*
216896

M22S-WS3-MS*
216897

1 

60° 60° I 0 II M22-WRS3-MS*
216903

M22S-WRS3-MS*
216904

zámek MS 1–20 volitelné 3) volitelné 3) M22-WRS*-MS*-*
262521

klíč pro zámek MS 1 M22-ES-MS1
216416

M22-ES-MS1
216416

klíč pro zámek MS 2-20 M22-ES-MS*
216417

M22-ES-MS*
216417

Sada kódovacích adaptérů 

pro změnu funkce aretace (ano/ne) a vyjmutí klíče 1 sada = 2 kusy
M22-XC-R
216406

M22-XC-R
216406

10 

M22-XC-Y
216407

M22-XC-Y
216407

10  

Poznámky 1) MS 2-20: dodací lhůta 4 týdny (minimálně) 
2) příklad: M22(S)-WRS3-MS*-A* funkce možnost vytažení

A1 0
1 – 20 
(č. zámku)

A2     I 0
A3 0 II
A4   I 0
A5 0
A6 0 II
A7 0

3) příklad: M22-WRS*-MS*-*
WRS*: * = 2, 3 (2 nebo 3 polohy)
MS*: 1 - 20 (číslo zámku)
-*: označení symbolu (z knihovny)
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18 RMQ-Titan
Ovládací hlavice s klíčem pro systém univerzálního klíče

Čelní kroužek titanový Čelní kroužek černý

Funkce Klíč lze vyjmout 
v pozici

Typ Typ Cena

s aretací = Objednací číslo Objednací číslo viz ceník Balení ks

bez aretace =

Ovládací hlavice s klíčem, IP 661)

dvoupolohové, 
vratná / aretovaná poloha,
lze měnit adaptéry M22-XC-Y
se dvěma klíči2)

40° 0 M22-WS-SA(*)-*
216885

M22S-WS-SA(*)-*
216886

1 

60° 0 M22-WRS-SA(*)-*
216892

M22S-WRS-SA(*)-*
216893

třípolohové, 
vratná / aretovaná poloha, 
lze měnit adaptéry M22-XC-Y, 
se dvěma klíči2)

40° 40° 0 M22-WS3-SA(*)-*
216898

M22S-WS3-SA(*)-*
216899

60° 60° 0 M22-WRS3-SA(*)-*
216905

M22S-WRS3-SA(*)-*
216906

Standardní klíč pro systém univerzálního klíče M22-ES-SA(*)-*
217444

M22-ES-SA(*)-*
217444

Poznámky 1) systém univerzálního klíče: dodací lhůta 6-8 týdnů

Systém univerzálního klíče

• 8000 různých zámků
• bezpečnostní certifikát brání nepovolenému 

nákupu klíčů, při dodatečné objednávce nutno 
přiložit

• speciální profil klíče, který může dodat pouze 
výrobce

• systémy univerzálního klíče od fy. Moeller nelze 
kombinovat s domovními zámky

Schéma systému univerzálního klíče

Příklad systému univerzálního generálního 
klíče GHS:

Systém se skládá z 12 individuálních zámků 
a 12 různých klíčů. Na první úrovni existují tři 
skupiny uživatelů. Pro každou z těchto třech 
skupin je určen jeden univerzální skupinový klíč, 
kterým lze ovládat všechny zámky v dané skupině. 
Na druhé úrovni jsou tyto tři podřízené skupiny 
zahrnuty do dvou hlavních skupin, tzn. klíče druhé 
úrovně ovládají všechny zámky svých podřízených 
skupin. Univerzální generální klíč pokrývá dvě 
hlavní skupiny a lze jím tedy ovládat všech 
12 zámků systému univerzálního klíče.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

3.1

3.2

     3.3

1

2.1

2.2

2.3

2.4

20

1/2

2/3

3

univerzální generální 
klíč, např. pro uvedení 
celého zařízení 
do chodu

univerzální skupinový 
klíč druhé úrovně 
(např. vedoucí)

univerzální skupinový klíč 
první úrovně 
(např. mistr)

standardní klíč pro 12 tlačítek 
ovládaných klíčem 
např. pro obsluhu

2) příklad: M22-WS-SA(*)-* úroveň např. 2/3.3.1 standardní klíč
univerzální skupinový klíč
univerzální hlavní klíč
0 = univerzální generální klíč

při nové objednávce = nový
při dodatečné objednávce = číslo systému univerzálního klíče podle bezpečnostního certifikátu
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Popis použitelné pro Typ

Objednací číslo
Cena
viz ceník

Typ
Objednací číslo

Cena
viz ceník

Balení ks

Joystick
IP66

4polohový
–

M22-WRJ4
279415

M22S-WRJ4
279416

5

4polohový – M22-WJ4
279417

M22S-WJ4
279418

5

2polohový, horizontální – M22-WRJ2H
289199

M22S-WRJ2H
289241

5

2polohový, vertikální – M22-WRJ2V
289240

M22S-WRJ2V
289242

5

2polohový, horizontální – M22-WJ2H
289195

M22S-WJ2H
289197

5

2polohový, vertikální – M22-WJ2V
289196

M22S-WJ2V
289198

5

Čtyřtlačítko bez aretace

bez popisu, barva tlačítka 
černá

– M22-D4-S
279411

M22S-D4-S
279412

5

popis a barva tlačítka 
individuální1)2)

– M22-D4-*-*
279413

M22S-D4-*-*
279414

5

černé se šipkami – M22-D4-S-X7
286336

5

Označovací štítky
prázdné

–
Joystick
4polohové spínače

M22-XCK
279433

10

šipky
–

Joystick M22-XCK1
279434

0-1-0-2-0-3-0-4
–

4polohové spínače M22-XCK2
279435

s individálním popisem2)

–
Joystick
4polohové spínače

M22-XCK-*
279436

Poznámky

Funkce:
V = s aretací
v = bez aretace

Příklad: M22-D4-*-*

2) Název souboru *.doc případně *.dxf dle přání zákazníka

1) B = modrá
G = zelená
R = červená
S = černá
W = bílá
Y = žlutá

pořadí barev ve směru hodinových ručiček počínaje 12:00 hod, například:

B

S

G

W

RMQ-Titan
Čtyřpolohové ovládací prvky, označovací štítky

19
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20

Čelní kroužek titanový2) Čelní kroužek černý2)

Provedení Typ Typ Cena

Objednací číslo Objednací číslo viz ceník Balení ks

Signálky, IP 67, 69K 1)

zapuštěné M22-L-W
216771

10  

M22-L-R
216772
M22-L-G
216773
M22-L-Y
216774
M22-L-B
216775

bez čočky M22-L-X
216776

zvýšené (s přesahem) M22-LH-W
216778

10

M22-LH-R
216779
M22-LH-G
216780
M22-LH-Y
216781
M22-LH-B
216782

Akustické hlásiče, IP40

základna akustického hlásiče bez zvukového modulu, 
objímka BA 9s

M22-AMC
229015

1

Zvukové moduly: 83 dB/10 cm, 
18-30 mA, kladný pól na svorce X1, 
f = 2300 Hz

nepřeruš. tón
18 - 30 V AC/DC

M22-XAM
229025

1

přeruš. tón
18 - 30 V DC

M22-XAMP
229028

Potenciometry, IP 66

3 šroubové připojovací svorky
lineární stupnice
Pmax = 0,5 W

1 kΩ M22-R1K
229489

M22S-R1K
232231

1  

4,7 kΩ M22-R4K7
229490

M22S-R4K7
232232

10 kΩ M22-R10K
229491

M22S-R10K
232233

47 kΩ M22-47K
229492

M22S-47K
232234

100 kΩ M22-R100K
229493

M22S-R100K
232235

470 kΩ M22-R470K
229494

M22S-R470K
232236

volitelné3) M22-R*-*
263371

M22S-R*-*
263372

Poznámky 1)   Stupeň krytí IP 69K je určen ve VDE normách jako speciální provedení pro tlakovou páru.
2)   Informace o použitém čelním kroužku platí pouze pro potenciometry.
3)   Příklad:

M22(S)-R*-*
R*: 1 = 1 kΩ, 4,7 = 4,7 kΩ atd.
-*: popis specifikovat nebo vybrat z knihovny (výška písma 3 mm)

Z1 Z2

RMQ-Titan
Hlavice pro signálky, akustické hlásiče, potenciometry
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Čelní kroužek titanový Čelní kroužek černý

Provedení 
čočky

Typ Typ Cena

Objednací číslo Objednací číslo viz ceník Balení ks

Ovládací hlavice tlačítek - prosvětlené,
IP 67, 69K 1)

zapuštěné, bez aretace M22-DL-W
216922

M22S-DL-W
216924

10 

M22-DL-R
216925

M22S-DL-R
216926

M22-DL-G
216927

M22S-DL-G
216928

M22-DL-Y
216929

M22S-DL-Y
216930

M22-DL-B
216931

M22S-DL-B
216932

bez M22-DL-X
216933

M22S-DL-X
216935

M22-DL-R-X0
216936

M22S-DL-R-X0
216937

10 

M22-DL-G-X1
216938

M22S-DL-G-X1
216939

M22-DL-W-X0
216940

M22S-DL-W-X0
216941

M22-DL-W-X1
216942

M22S-DL-W-X1
216943

zapuštěné, s aretací

možnost změny funkce 
s aretací/bez aretace

M22-DRL-W
216944

M22S-DRL-W
216945

5  

M22-DRL-R
216946

M22S-DRL-R
216947

M22-DRL-G
216948

M22S-DRL-G
216949

M22-DRL-Y
216950

M22S-DRL-Y
216951

M22-DRL-B
216952

M22S-DRL-B
216953

bez M22-DRL-X
216954

M22S-DRL-X
216956

M22-DRL-R-X0
216957

M22-DRL-R-X0
216958

5  

M22-DRL-G-X1
216959

M22S-DRL-G-X1
216960

M22-DRL-W-X0
216961

M22S-DRL-W-X0
216962

M22-DRL-W-X1
216963

M22S-DRL-W-X1
216964

s ochranným kroužkem, 
bez aretace

bez M22-DGL-X
230961

–

Poznámky 1)   Stupeň krytí IP 69K je určen ve VDE normách jako speciální provedení pro tlakovou páru.

RMQ-Titan
Ovládcí hlavice tlačítek - prosvětlené

21
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22 RMQ-Titan
Ovládací hlavice tlačítek - prosvětlené

Čelní kroužek titanový Čelní kroužek černý

Provedení 
čočky

Typ Typ Cena

Objednací číslo Objednací číslo viz ceník Balení ks

Ovládací hlavice tlačítek - prosvětlené,
IP 67. 69K 1)

zvýšené (s přesahem), 
bez aretace

M22-DLH-W
216965

M22S-DLH-W
216966

5 

M22-DLH-R
216967

M22S-DLH-R
216968

M22-DLH-G
216969

M22S-DLH-G
216970

M22-DLH-Y
216971

M22S-DLH-Y
216972

M22-DLH-B
216973

M22S-DLH-B
216974

M22-DLH-R-X0
216975

M22S-DLH-R-X0
216976

M22-DLH-G-X1
216977

M22S-DLH-G-X1
216978

M22-DLH-W-X0
216979

M22S-DLH-W-X0
216980

M22-DLH-W-X1
216981

M22S-DLH-W-X1
216982

zvýšené (s přesahem), 
s aretací

možnost změny funkce 
s aretací/bez aretace

M22-DRLH-W
216788

M22S-DRLH-W
216791

5

M22-DRLH-R
216789

M22S-DRLH-R
216792

M22-DRLH-G
216796

M22S-DRLH-G
216798

M22-DRLH-Y
216799

M22S-DRLH-Y
216801

M22-DRLH-B
216802

M22S-DRLH-B
216803

M22-DRLH-R-X0
216804

M22S-DRLH-R-X0
216808

M22-DRLH-G-X1
216805

M22S-DRLH-G-X1
216809

M22-DRLH-W-X0
216806

M22S-DRLH-W-X0
216810

M22-DRLH-W-X1
216807

M22S-DRLH-W-X1
216811

Poznámky 1)   Stupeň krytí IP 69K je určen ve VDE normách jako speciální provedení pro tlakovou páru.
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RMQ-Titan
Ovládací hlavice přepínačů - prosvětlené, dvoupolohové, třípolohové

Čelní kroužek titanový Čelní kroužek černý

Funkce Barva
úchytu

Typ Typ Cena

s aretací = Objednací číslo Objednací číslo viz ceník Balení ks

bez aretace =

Ovládací hlavice přepínačů prosvětlené, s otočným úchytem, IP 66

dvoupolohové
bez aretace 40° M22-WLK-W

216812
M22S-WLK-W
216813

5 

40° M22-WLK-R
216814

M22S-WLK-R
216815

40° M22-WLK-G
216816

M22S-WLK-G
216817

40° M22-WLK-Y
216818x

M22S-WLK-Y
216819

40° M22-WLK-B
216820

M22S-WLK-B
216821

s aretací 60° M22-WRLK-W
216823

M22S-WRLK-W
216824

60° M22-WRLK-R
216825

M22S-WRLK-R
216826

60° M22-WRLK-G
216827

M22S-WRLK-G
216828

60° M22-WRLK-Y
216829

M22S-WRLK-Y
216830

60° M22-WRLK-B
216831

M22S-WRLK-B
216832

třípolohové
bez aretace 40° 40° M22-WLK3-W

216833
M22S-WLK3-W
216834

5

40° 40° M22-WLK3-R
216835

M22S-WLK3-R
216836

40° 40° M22-WLK3-G
216837

M22S-WLK3-G
216838

40° 40° M22-WLK3-Y
216839

M22S-WLK3-Y
216840

40° 40° M22-WLK3-B
216841

M22S-WLK3-B
216842

s aretací 60° 60° M22-WRLK3-W
216843

M22S-WRLK3-W
216844

60° 60° M22-WRLK3-R
216845

M22S-WRLK3-R
216846

60° 60° M22-WRLK3-G
216847

M22S-WRLK3-G
216848

60° 60° M22-WRLK3-Y
216849

M22S-WRLK3-Y
216850

60° 60° M22-WRLK3-B
216851

M22S-WRLK3-B
216852

s aretací, bez aretace1) 40° 60° M22-WRLK3-*/*
217438

M22S-WRLK3-*/*
217439

Kódovací adaptéry pro přepínače

pro změnu funkce 
s aretací/bez aretace 1 sada = 2 kusy

 

M22-XC-Y
216407

M22-XC-Y
216407

10  

 
Poznámky   1) příklad: M22-WRLK3-*/*

1 = ......., 2 = 
barva
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24 RMQ-Titan
Kontaktní prvky, upevňovací adaptéry

Kontakty1)

Z = zapínací, V = vypínací,
f = bezpečnostní funkce nuceným
vypnutím dle ČSN EN 60 947-5-1

Konfigurace2) Typ Cena

Objednací číslo viz ceník Balení ks

Upevňovací adaptér

pro 3 kontaktní prvky M22-(C)K.. , LED prvky M22-(C)LED..., pořadové číslo na upevňovacím adaptéru
čelní montáž M22-A

216374
50

Poznámka: Pro zadní montáž není nutný adaptér, ten je již součástí skříněk.
pro 4 kontaktní prvky M22-(C)K..

M22-A4
279437

50

Kontaktní prvky se šroubovými svorkami

Čelní upevnění
1 Z  – M22-K10

216376
50 

– 1 V f M22-K01
216378

50 

– 1 V f M22-K01D
262165

20 

Zadní upevnění
1 Z  – M22-KC10

216380
20 

– 1 V f M22-KC01
216382

20 

Kontaktní prvky s pružnými svorkami - Cage Clamp3)

Čelní upevnění
1 Z  – M22-CK10

216384
20 

– 1 V f M22-CK01
216385

20  

– 1 V f M22-CK01D
262510

20

Zadní upevnění
1 Z  – M22-CKC10

216386
20  

– 1 V f M22-CKC01
216387

20  

Komplety

kombinace kontaktního prvku a upevňovacího adaptéru, čelní upevnění
1 Z 1 V f M22-AK11

216505
5  

1 Z  – M22-AK10
216504

– 1 V f M22-AK01
216503

Poznámky
1)   x = pořadové číslo na upevňovacím adaptéru 

        y = funkční číslo na kontaktním prvku

2)   konfigurace upevňovacího adaptéru s pořadovými čísly dle EN 50 013
3)   Cage Clamp je registrovaná ochranná známka fy. Wago Contact Technik GmbH, Minden

3 21
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RMQ-Titan
Prvky LED

Typ Cena

Rozsah napájecího 
napětí

Provozní proud 
Ie

Jmenovitá životnost při 
Ta = +25 °C

Barva Objednací číslo viz ceník Balení ks

Ue Příkon
Pmax

Prvky LED se šroubovými svorkami

Čelní upevnění
12 – 30 V AC/DC 8 – 15 mA

Pmax. = 0,26 W
(při 24 V)

100 000 h M22-LED-W
216557

20  

M22-LED-R
216558
M22-LED-G
216559
M22-LED-B
218057

85 – 264 V AC
50/60 Hz

5 – 15 mA,
Pmax. = 0,33 W

100 000 h M22-LED230-W
216563

20  

M22-LED230-R
216564
M22-LED230-G
216565
M22-LED230-B
218059

Zadní upevnění
12 – 30 V AC/DC 8 – 15 mA

Pmax. = 0,26 W
(při 24 V)

100 000 h M22-LEDC-W
216560

20 

M22-LEDC-R
216561
M22-LEDC-G
216562
M22-LEDC-B
218058

85 – 264 V AC
50/60 Hz

5 – 15 mA,
Pmax. = 0,33 W

100 000 h M22-LEDC230-W
216566

20  

M22-LEDC230-R
216567
M22-LEDC230-G
216568
M22-LEDC230-B
218060

Prvky LED se šroubovými svorkami

čelní a zadní upevnění

  

Předřadné rezistory pro LED
pro napájení prvků LED12 – 30 V LED

42 – 60 V AC/DC - M22-XLED60
231078

10ks 

220 V DC - M22-XLED220
271541

Testovací prvek pro LED
pro kontrolu zapojených LED
se šroubovými připojovacími svorkami

12 – 30 V AC/DC - M22-XLED-T
231079

85 – 264 V AC - M22-XLED230-T
231080

 
Poznámky Barva (čočka, 

prosvětlený 
přepínač)

→ Barva 
LED

 

 

M22(S)-L(H)-...
M22(S)-D(R)L(H)-...
M22(S)-W(R)LK-...

-R
-G
-W
-Y
-B

→
→
→
→
→

-R
-G
-W
-W
-W, -B

červená
zelená
bílá
žlutá →bílá
modrá →bílá, modrá

 
 
 









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26 RMQ-Titan
Prvky LED

Typ Cena

Rozsah napájecího 
napětí

Provozní proud
Ie

Jmenovitá životnost při 
Ta = +25 °C

Barva Objednací číslo viz ceník Balení

Ue Příkon
Pmax

Prvky LED s pružnými svorkami - Cage Clamp1)

Čelní upevnění
12 – 30 V AC/DC 8 – 15 mA

Pmax. = 0,26 W
(při 24 V)

100 000 h M22-CLED-W
216569

20 

M22-CLED-R
216570
M22-CLED-G
216571
M22-CLED-B
218061

85 – 264 V AC
50/60 Hz

5 – 15 mA,
Pmax. = 0,33 W

100 000 h M22-CLED230-W
216575

20 

M22-CLED230-R
216576
M22-CLED230-G
216577
M22-CLED230-B
218063

Zadní upevnění
12 – 30 V AC/DC 8 – 15 mA

Pmax. = 0,26 W
(při 24 V)

100 000 h M22-CLEDC-W
216572

20

M22-CLEDC-R
216573
M22-CLEDC-G
216574
M22-CLEDC-B
218062

85 – 264 V AC
50/60 Hz

5 – 15 mA,
Pmax. = 0,33 W

100 000 h M22-CLEDC230-W
216578

20 

M22-CLEDC230-R
216579
M22-CLEDC230-G
216580
M22-CLEDC230-B
218064

Poznámky 1)   Cage Clamp je registrovaná ochranná známka fy. Wago Contact Technik GmbH, Minden

Barva (čočka, 
prosvětlený přepínač)

→ Barva 
LED

M22(S)-L(H)-...
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→
→
→
→
→
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
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RMQ-Titan
Označovací štítky, nosiče štítků, komplety

Typ Cena

Objednací číslo viz ceník Balení ks

Nosiče štítků - komplety

30 × 50 mm, oblé, černé
0 I M22S-ST-X88

216485
10

0 I M22S-ST-X89
218147

I 0 II M22S-ST-X93
216486

STOP M22S-ST-GB0
216494

START M22S-ST-GB1
216495

Aus M22S-ST-D5
218299

OFF M22S-ST-GB5
218300

Ein M22S-ST-D6
216487

ON M22S-ST-GB6
216496

Störung M22S-ST-D8
216489

FAULT M22S-ST-GB8
216498

Betrieb M22S-ST-D7
216488

RUN M22S-ST-GB7
216497

HAND AUTO M22S-ST-D11
216492

MAN. AUTO M22S-ST-GB11
216500

Aus Ein M22S-ST-D10
216490

OFF ON M22S-ST-GB10
216499

HAND 0 AUTO M22S-ST-D12
216493

MAN. 0 AUTO M22S-ST-GB12
216501

Označovací vkládací štítky do nosiče štítků, 
18 × 27 mm

povrchová vrstva 
hliníková, eloxovaná

M22-XST
216480

100 

s individuálním 
popisem

M22-XST-*
216482

1 

Nosiče štítků, bez štítku

oblé, černé, šířka 30 mm
M22S-ST-X
216392

100

pro dvojitá tlačítka M22S-STDD-X
216394

10 

Poznámky 1)   Popis laserem a gravírování zajišťuje zastoupení firmy Moeller v ČR a SR.

50

výška písma 
mm

max. počet řádků max. počet znaků 
na řádek

3 3 12
5 2 8

50
75


